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Model               Max          A              B             C               D	        Kg
	                           (Kg)	          (mm)      (mm)      (mm)       (mm)    

TJ 300	               300       1095       1930    465x465       60          28

TJ 325               325       1170       2020	    595x535       80          30

TJ 525	               525       1170       2020	    595x535       80          32

TJ 1000           1000      1170       2000	    595x535      100         38
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Широкая колесная база делает 
устойчивым положение стойки при 

подъеме или перемещении стойки в 
загруженном состоянии.

Вращающийся 
трансмиссионный 

адаптер с упором и 
резиновой подушкой.

Блокировка механизма 
опускания груза системы 
“deadman control”.

Большие вращающиеся 
колеса для облегчения 
маневрирования.

Большой
трансмиссионный 

адаптер. Практичные 
точки крепления.

Универсальные трансмиссионные стойки

Прочное покрытие 
из хрома.

Ключевое слово:
Compac TJ 525

Идеально подходит для многих работ под машиной. Значительно больше, 
чем просто инструмент для снятия и установки трансмиссии. 

Идеально подходит для 
обработки и поддержки

выхлопных систем, 
топливных баков и т.д.

http://www.youtube.com/watch?v=oPzgad6YRc0
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CBA-TRANS

53004 / 53005 / 53006

Model 
     		                    

53004  
53004 

53005
53006 

1
2
3
4

53003 5300353003

TJ 300/TJ 325  Nr. 53004 (Ø25)
 

TJ 525   Nr. 53005 (Ø30)

TJ 1000   Nr. 53006 (Ø35)

        Extra   Nr. 53003          

Все решает ноу-хау

Слив для жидкостей. Масляная емкость (20 литров) с адаптером. 
Идеальна для быстрой и легкой замены масла.

Регулируемое 
трансмиссионное 

устройство при наклоне 
дает возможность 

позиционирования и 
безопасной работы с 

элементами трансмиссии.

Аксессуары

Применяйте трансмиссионую стойку 
от Компак для слива жидкостей

 Max          kg.
	(kg.)        (Weight)            
 500          21

10°
10°

2 3
8”

Тормозная 
жидкость.

Трансмиссионное 
масло.

Смазочно-
охлаждающая 

эмульсия.

Utility model 
protected.

(Schutzanspruch)

Аксессуары
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Model               Max          A             B            BB         BBB             C                D	         Kg
	                          (Ton)	        (mm)      (mm)     (mm)      (mm)	        (mm)         (mm)    

TJ-T 1300	      1.3/0.5     1000      2010	      1500         ---         760x640       100          65

TJ-T 2000      2.0/1.0      800       1910	      1600      1240    1050x1050     150         165

5

6

Аксессуары
Регулируемое 

трансмиссионное 
устройство при наклоне 

дает возможность 
позиционирования 

и безопасной работы с 
элементами трансмиссии.

  Max          Kg.
	 (kg.)        (Weight)            
 1000         25

12°
18°

12°

 Max          Kg.
	(kg.)        (Weight)            
 500          21

10°
10°

2 3
8”

Телескопические трансмиссионные стойки

Fits TJ-T 1300

Fits TJ-T 2000

Аксессуары. 
(CBA-T-1000)

Аксессуары. 
(CBA-Trans)

Двухступенчатый цилиндр 
для сверхнизкой приемной 
высоты и сверхдлинного 
хода поршня.  

Двухскоростная 
помпа для быстрого 

достижения 
перемещения поршня к 

рабочей зоне.

Цилиндр с трехколенными 
поршнями, покрытыми прочным 

хромовым покрытием, для 
минимальной приемной высоты и 

сверхдлинного хода поршня.

Прочное покрытие 
из хрома.

Вращающийся 
трансмиссионный 
адаптер с упором и 
резиновой подушкой.
(TJ-T1300).

Идеально подходит для
 демонтажа и монтажа 

двигателя/трансмиссии 
в собранном виде.
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Идеально подходит для применений, 
связанных с подъемом, растягиванием и толканием. 
Ремонтные комплекты гидравлики идеально 
подходят для различных применений в мастерских 
для ремонта автомобильных кузовов, для 
промышленных применений и т.д.

Быстрозажимная функция  с 
запорными кольцами на большинстве 

компонентов обеспечивает быструю 
сборку, модификацию и разборку 

комплекта. Компонент 
№ 6 имеет резьбу.

Мощный 10-тонный гидравлический агрегат.

10-тонный ремонтный комплект 
поставляется в ящике с колесами 
для легкого обращения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: мощность гидравлической системы превосходит максимальную мощность    
  растяжки и других адаптеров. См. максимальную мощность каждого компонента в инструкции.

Длина хода и функция 
пружинного возврата.

Мощный 4-тонный гидравлический агрегат.

Наборы для правки кузовов

Все решает ноу-хау

CRK 4 
V-образная головка
Основание
Угольник 
Соединитель
Гибкая резиновая головка
Растяжка (Max 500 kg.)
Гибкий шланг, 1800 mm.

CRK 10 
V-образная головка
Основание
Угольник 
Соединитель
Гибкая резиновая головка
Растяжка (Max 500 kg.)
Гибкий шланг, 1800 mm.

CRK 4 
Мощный 4-тонный гидравлический агрегат

Быстрозажимная труба, 100mm.
Быстрозажимная труба, 200mm.
Быстрозажимная труба, 300mm.
Быстрозажимная труба, 400mm.
Адаптер с резьбовым пальцем 
Седло
Клиновая головка

CRK 10 
Мощный 10-тонный гидравлический агрегат 
Быстрозажимная труба, 125mm.
Быстрозажимная труба, 250mm.
Быстрозажимная труба, 350mm.
Быстрозажимная труба, 475mm.
Адаптер с резьбовым пальцем 
Седло
Клиновая головка

Вес: 19 кг.

Вес: 37 кг.


