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Ha3BaHue apTuKyna

BHYyTpeHHUN CbEMHUK C
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21-E
4021176931109

MeTpuYeCcKun

6004; 6204; 6304;
6404; 6804; 6904;
16004; 61804,

61904 61904
18-23 mm 3/4-7/8 inch
50 mm 2inch
90 mm 31/2inch
3 3
22 mm
0.21 kg
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KUKKO // Pull forward

TakKe noTpebyeTcA
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KUKKO // Pull forward

NCNonb3yeTCAa C

N2 apT. HasBaHue apTukyna
22-1 KoHTponopa
22-2 KoHTponopa

ABNAETCA YaCTblO

Ne apr. Ha3BaHue apTuKyna
27-A YHuBepCanbHbIi CbEMHUK B Habope
K-22-C-E Habop ons geMoHTa<a LWapuKonoawmnnHUKOB C KOHTPOMOPOW 1

O6paTHbIM MOJIOTKOM

K-22-B-E Habop ana neMoHTaxa LWapuKonoALMIMHMKOB C KOHTPOMNOPOW 1
06paTHbIM MOJIOTKOM

WT-017 Habop cbEéMHMKOB AnA BHYTPEHHEro AeMOHTaXa, cepua Basic

CNYXKNT 3an4acTblto OJ1A

Ne apr. Ha3zBaHue apTuKyna
27-A YHMBepcanbHbil CbEMHUK B Habope
21-3-E JlucT gaHHbIX apTrKyna www.kukko.com
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i Dokumentname: Toleranz:
Klelnbongartz 21-3-E_Segmentinnenauszieher DIN ISO 2768-m
@ & Kalser Material:
N DOkumembeSChreibung: Hochfestelrextra zéher Vergltungsstahl/
\\% OHG Baugruppe High tensile strength and toughness steel
Werkzeugfabrlk Erstellt / Geprift von: Erstellungsdatum: MaRstab:
Schultes 21/09/2015 1:1

Hilden - Germany

Teilbeschreibung:

Segment-Innenauszieher/ Internal extractor with segmented grasp edge

Warmebehandlung / Harte:
vergliteter Stahl/ tempered steel

Oberfachenbehandlung:

Artikelnummer / ZNR.:

21-3-E

Dokumentversion:

Schutzvermerk
1ISO 16016
beachten
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