
Инструкция по эксплуатации  
для подвесных канавных домкратов 

Тип: P-H, P-PH, P-PH-L 

Грузоподъемность: 11 - 20 тонн  
Высота подъема:         450 и 750 мм 

Примечание по обозначении типа: 

P-H:   ручное управление, 2 ручных помпы (1x быстрый подъем, 1x подъем под нагрузкой)

P-PH:   пнематическое управление, пневматический быстрый подъем и принудительный
                                 возврат, ручное управление для подъема под нагрузкой 

P-PH-L:            пнематическое управление, пневматический быстрый подъем и принудительный
                                 возврат, воздушный мотор для подъема под нагрузкой 
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EC заявление о соответствии  

Данный канавный домкрат должен использоваться только для вертикального подъема 
транспортных средств или автомобильных агрегатов над смотровой канавой или под подъемной 
платформой с нагрузкой на ось не превышающей грузоподъемность указанной на табличке с 
заводской характеристикой канавного домкрата. 

Предупреждение: Ввод в эксплуатацию должен быть выполнен специалистом или подготовленным 
техническим экспертом! 

Специалист: инженер сервисного обслуживания pitlift, механик и сотрудники по 
послепродажному обслуживанию так же как и партнеры по послепродажному обслуживанию 
которые прошли подготовку в компании pitlift по обслуживанию данного оборудования. Они 
имеют право обслуживать и ремонтировать оборудование. 

Экспер: инженер прошедший подготовку в таких организациях как TÜV, DEKRA, и т.п. Обычно они 
не выполняют оговоренных сервисного обслуживания и работ. 
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I. Технические данные 

A.  Технические характеристики 

Types P-H, P-PH,  P-PH-L 11 14 16 20 
Грузоподъемность 11 t 14,5 t 16,5 t 20 t 
Диаметр поршня 60 60 70 70 
Давление воздуха.bar 10 10 10 10 
Давление гидравлики. bar 244 321 254 308 
Управление 
Отличие только в удобсте 
управления. 

P-H  
ручная гидравлика 

P-PH + P-PH-L 
пневмогидравлика 

P-PH-L пневмо 
гидравлика с пневматическим мотором

Высота подъема мм 450 и 750  
Max. скорость опускания 150 мм/с 
Защита обратный клапан / клапан сброса давления 
Уровень шума 70 dB(A) max. 

Шасси Канавный подъемник двигается на роликах установленных на шасси в 
смотровой канаве. Второе движение по роликах вдоль каретки.  

B.  Данные для заказа 
Год выпуска:  
Серийный номер:  
Номер заказа:  
Диллер:  
Оператор:   
Спец. оборуд.  
или аксессуары:  
(см соответствующую 
инструкцию)  

C.  Данные с места установки 
Подъемник установлен и проверен в 

соотверствии с инструкцией. 

Место/дата: Специалист / технический эксперт / наладчик 

Имя специалиста: Адрес: 
Дефекты: 

Дата (оператор): 
Исправление дефекта:  

Дата(оператор):
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II. Результаты испытания ежегодного технического осмотра 

Данный канавный домкрат подлежит регулярной проверке согласно инструкции VBG 14 и 
директиве машин по дате проверки. 

Устранение 
дефекта 

Возможность 
продолжения 

работы

Дата 
тестирования 

Неисправность / 
или 

корректировка 
неисправности 

Да/Нет Да/Нет

Данные лица 
проводившего 

тестирование, адрес, 
штамп

Подтверждение 
оператора или 

уполномоченого 
лица
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1. Предполагаемое применение 
Канавный домкрат используется исключительно для вертикального подъема осей транспортных 
средств выше канавы мастерской с максимальным грузом оси согласно максимальной 
грузоподъемности осевого домкрата. 
Въезд транспортного средства возможен с любой стороны. 

Канавный домкрат подходит для установки даже во влажных областях и повышеных с пожаро- 
опасностью. Исключение составляют области, в которых требуется взрывобезопасное выполнение.

2. Ввод в эксплуатацию 
• Поместите каретку в канаву и отрегулируйте ось роликов (прокатите каретку по всей длине 

канавы и определите узкое место); размер канавы +/- 5мм должнн быть обеспечен; больший 
допус может быть скомпенсирован специальными роликами. 

• Отвентите фиксирующие болты роликов и сделайте засверловку отверстия около 5 мм глубиной 
сквозь отверстие фиксирующего болта; затем установите фиксирующие болты и надежно 
зафиксируйте с помощью контрогайки 

• Извлеките ось с подъемника и вставьте в каретку  
• Зафиксируйте 2 болта с проушиной M16 на опорной плите канавного домкрата, 

зафиксируйте на ремне и поместите в каретку  
• Закрепите болтами оси  
• Подключите воздушный шланг и отрегулируйте давление (8 bar); домкрат готов к  использованию. 

  Канавный домкрат это подъемное устройство и поэтому не предназначен для удерживания груза 
длительное время! Поднятые грузы должны поддерживаться соответствующим образом. Так как 
канавный домкрат всегда подымает только одну ось, возможен НАКЛОН, который 
увеличивается с высотой подъема и характерный для коротко базовый автомобилей. Поэтому груз 
должен быть поднят насколько требуется и под постоянным наблюдением. Демонтирование 
частей транспортного средства (блоки питания, к-т колес и тд) и применение силы требуемой для 
некоторых ремонтных работ, может привести к изменению веса и привести к уменьшению поддержки 
подъемника. Независимо от типа домкрата поднятые транспортные средства должны быть 
зафиксированы соответствующим способом прежде, чем колеса будут сняты и прежде, чем работа 
под транспортным средством начнется! 

3. Управление и эксплуатация 
К работе с канавным подъемником допускаются лица старше 18 лет и прошедшие инструктаж по 
управлению оборудованием. Они должны быть детально проинструктированы по управлению 
системой работодателем. 

Груз должен размещаться на подъемной платформе таким образом,  чтобы избежать неумышленного 
смещения груза. 

В случае, если настаиваемая грузовая опорная плита присутствует, то любые перепаты по 
высоте опорной плиты должны быть скомпенсированы. 

Во время движения канавного домкрата, оператор должен убедиться, что никто не подвергался 
опасности. 

Опорный супорт не должен создавать умышленные колебания. 

Всегда стремитесь к оптимальному распределению груза. 

Как только груз будет поднят, еще раз проверьте точку нагрузки.  

Предупреждение: Возможно смещение груза, если подъем происходит неравно! 

Устройства, установленные для снятия агрегатов нельзя качать или наклонять во время движения, чтобы не 
нарушить стабильность системы. Это значит: все грузы должны подыматься по центру и равномерно. 

Передвижение с грузом или на опрном мосте не допускаеться. 

Принимайте во внимание изменение в центре тяжести поднятых демонтированных тяжелых 
агрегатов. 
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Следите за грузом во время работы. 

В случае неисправности, канавный домкрат должен немедленно опущен в исходное 
положение и проверен специалистом. 

The supervisor must be informed in case of fault! 

3.1 Эксплуатация 

Выберите безопасную точку упора. Используйте захваты и проставки для изменения 
высоты (max. 150 мм). Пластины под КПП и траверсы доступны по запросу. 
Подводите груз по центру! Поддерживайте грузы со смещенным центром тяжести с 
помощью траверсы\опорного моста (2-точечный суппорт код.  P-ASBT). 

Освободите стояночный тормоз; поставьте КПП в нейтральное положение. Автомобиль 
должен прокатиться до некоторой степени! 

Никогда не работайте под не зафиксированными грузами. Поднятые грузы 
должны быть надежно зафиксированы. Специальные траверсы\опорные мосты доступны по 
запросу. (pitlift суппорт код P-ASBT) 

Блок питания должет быть недежно защищен против проскальзывания, смещения и 
наклона с агрегатом подвески. Рабочая зона должна держаться в чистоте и движение с 
грузом должно хорохо просматриваться. 

Перемещение с грузом разрешается только при соблюдении техники безопасности.  

Не разрешается становиться на груз. 

3.2 Не загруженый быстрый подъем 

Для канавного домкрата тип P-PH и P-PH-L, приведение в действие кнопки клапана заставляет 
поршневой шток двигаться в положение нагрузки (ось, КПП). В зависимости от давления воздуха 
и высоты подъема, поршневой шток продолжит движение на некоторую дистацию после того как 
кнопка будет отключена, т.e. это не приведет к немедленной остановке. По этой причине 
быстрый подъем необходимо закончить заблаговременно или задействовать функцию понижения. 

3.3 Подъем под нагрузкой 
Плотно закройте клапан понижения (черная рукоятка) вращением по часовой стрелке, без 
особого усилия. (подпружиненного автоматического закрытия не достаточно! )  

Для канавного домкрата тип LM, подъем под нагрузкой включается автоматически 
посредством воздушного мотора нажатием кнопки клапана. Для остальных типов 
подъемников, подъем под нагрузкой включается с помощью соответствующей помпы.  

3.4 Опускание под нагрузкой 

Во время опускания под нагрузкой, медленно вращайте клапан опускания против 
часовой стрелки (черная рукоятка), чтобы достигнуть медленного и управляемого 
опускания автомобиля. 

Следите за состоянием груза! 

Если поршневой шток нужно полностью втянуть после процеса понижения, понижающий 
шпиндель необходимо вращать против часовой стрелки до остановки и удерживать до 
полного опускания. 
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4. Проверка

Канавный домкрат подлежит визуальному осмотру и функциональной проверки - в интервале 
не более одного года - с помощью специалиста или сервис техника. Результаты тестирования 
должны быть записаны (с подписью и печатью) в журнал тестирования. 

Испытание распространяется на компоненты так же и на комлекты и эфективность устройств 
безопасности. 

Следующие компоненты должны быть проверены: 

1. Проверка гидравлики на утечку: проверка маслянного бака, дозапроавка до уровня. 
2. Состояние электрического кабеля и переключателя. 

3. Крепления несущих деталей. 

4. Наличие и функциональность защитных устройств. 

5. Проверка движущихся частей (болты), смазки в случае необходимости. 

5. Обслуживание 
Как и все пневматические устройства, канавный подъемник 
должен управляться очищеным сжатым воздухом. Блок подготвки воздуха 
- состоит из фильтра, сепаратора влаги и масла - должен быть установлен как можно ближе. 

В соответствии с профессиональным объединением, оператор канавного подъемника обязанный 
непрерывно проверять работоспособность оборудования. 

Оборудование должно обслуживаться специалистом каждые 6 мес. , но не менее одного раза в 
год. 

Даже минимальное обслуживание, о беспечит долговременную работу оборудования. Держите 
подъемник в чистоте. Застрявшие болты автомобиля (!) и другие выпавшие части могут 
нарушить функцию управления. 

Канавный подъемник, который используется в помещении мойки, должен обслуживаться 
каждые 6 мес. 

Предостережение! 

Не используйте агресивный моющих средств для обслуживания канавного подъемника. 

Иногда очищайте также поршневой шток! Остатки уплотнений и другие загрязнители могут 
разрушить все сальники. Результат: моющие средства и соленая вода могут проникнуть во внутрь 
и приченить повреждения. После мойки, все чистые и движущиеся части должны быть смазаны! 
Гарантия не распространяется на повреждения сявязанные с ржавчиной; оработайте 
смазкой ролики.  Управление с сухими роликами будет расценено как не соблюдение данной 
инструкции. 

Проверяйте уровель смазки в подъемнике ежегодно (красный винт). 

BP Energol HLP-D 22 использовано на заводе в первой заправке. 

Предостережение: 

Если оборудование было заполнено на заводе био смазкой, то допустима доливка био смазкой с 
маркировкой BIO HY - FLUID HV 34. 
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Таблица гидравлического масла 

• Aral   Vitam GF 22 
• BP     HLP-D 22 
• Esso   a) Nuto H 22 b) Hydraulic oil P22 

• Fina   Hydran 22 
• Klöckner   Rando Oil HDA 22 
• Raab Karcher  Aval Vitam GF 22 

6. Проверка на безопасность

Все защитные устройства, должны быть очищены. Они не должны удаляться или менять 
свое положение. Канавные подъемники подвержены атмосферному влиянию, должны быть 
осмотрены и обслужены более тщательным образом. 

7. Сменный модуль  / ремонт 
Вы можете выполнить маленький ремонт самостоятельно, если у Вас есть необходимое 
знание. Комплекты запасных частей доступны в дилера. 

Для более сложного ремонта и после  4-5 годов эксплуатации,  подъемник должен быть 
подвергнут полному обслуживанию по правилам технического обслуживания из соображений 
безопасности. Мы востановим Ваш подъемник в течении нескольких дней с гарантией. Сменные 
части доступны для общих типов подъемников. 
Адрес доставки: ООО "Автомеханика" 

Киев, 
ул. Семьи Сосниных, 7а 
Tel. (044) 273-5000
www.autom.com.ua   

Эксклюзивный представитель в России
ООО "Шерпа Сервис" тел./факс 495 940 9689
info@sherpa-auto.ru       www.sherpa-equipment.ru



Инструкция по эксплуатации   
канавный подъемник подвесного типа P-H, P-PH и P-PH-L                                                                    

8. Возможные неполадки и их исправление
Перед поставкой, каждый подъемник подвергнут нескольким точным испытанием по 
рабочим режимам и перегрузки. Дополнительно на герметичность и комплектность. 

Если части отсутствуют после поставки несмотря на это, или в случае ошибок во время 
ввода в действие, практически, в большинстве случаев причина находится вне нашей 
сферы влияния. 

В большинстве случаев это только незначительные проблемы которые вызывают ошибку, 
или неосмотрительность, если подъемник не фунционирует как положено. Признание 
причины сбоя является наиболее значительной частью поиска неисправности почти 
всех случаях.  Вы (как специалист по автомобилях) можете оценить рентабельность сами. 

Пожалуйста, не вызывайте специалиста по гарантийному обслуживанию сначала не проверив 
систему полностью, даже во время гарантийного срока. В большинстве случаев "жалоб" 
нет никакого реального сбоя, или операционные инструкции были просто проигнорированы.. 
По любым вопросам звоните (Тел. (044) 273-5000). 

9. Замена *
Мы можем заменить любой подъемник на более мощный. 

Чтобы покрыть наши расходы, в дополнение к различию между объявленными рыночными 
ценами, мы будем взимать процент объявленных рыночных цен согласно следующей 
балице: 

 5  % за новое оборудование, которое не требует переделки; 
10 % за новое оборудование, которое требует легкого ремонта из за повреждений 

транспортировки, легкого износа и подкраски; 
30 - 40 % за оборудование, которое требует капитального ремонта. 

Дополнительно, мы можем взять дополнительную плату в зависимости от усилий, требуемых 
для того, чтобы изменить сварные части шасси. Также распространяется на случаи, когда 
шасси произведены согласно Вашей спецификации и должны быть изменены впоследствии. 
Цветные проспекты содержащие пояснения по работам и чертежи,  доступны по запросу. 

* - только для Германии и стран ЕС

Эксклюзивный представитель в России
ООО "Шерпа Сервис" тел./факс 495 940 9689
info@sherpa-auto.ru       www.sherpa-equipment.ru
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Заметки: 
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Konformitätserklärung 

Declaration of Conformity 
Nr. CE_P-H 

Hiermit erklärt pitlift Maschinenbau GmbH als Hersteller, in alleiniger 
Verantwortung, dass nachstehend bezeichnete Maschine in Konzeption und 
Bauart den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den 
hier genannten EG-Richtlinien entspricht. 

Bei Änderungen an der Maschine, die nicht mit uns abgestimmt und 
genehmigt wurde, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

Herewith pitlift Maschinenbau GmbH declares as a manufacturer its soie 
responsibility to ensure that the equipment named hereafter meets the safety 
and health regulations both in design and construction required by the EC 
Guidelines stated below. 

This declaration becomes invalid if change is made to the equipment that was 
not discussed and approved by pitlift beforehand. 

Bezeichnung: 

P-H / P-PH / P-PH-L  

Maschinentyp: 

Getriebeheber / Grubenheber  

EG-Richtlinien: 

98/37/EG für Maschinen 

DIN EN-Normen: 

DIN EN 1494 „Fahrbare oder ortsveränderliche Hubgeräte und 
verwandte Einrichtungen“ 

Technische Dokumentation: 

Entwicklungs- und Konstruktionsunterlagen 
Sicherheitsrechte Bedienungsanleitung 
Montage- und Installationsanleitung 
Statische Berechnung 

Model: 

P-H / P-PH / P-PH-L  

Type of equipment: 

Pit lift  

EC directives: 

98/37/EEC for machines 

DIN EN Standarts: 

DIN EN 1494 „Mobile or movable lifts and associated lifting 
equipment“ 

Technical Documentation : 

Design and construction documents 
Operating manual based on established safety regulations 
Assembly and installation instructions 
Static calculation 

Tiefenbronn, 26. Juni 2009 

Armin Straub Geschäftsführer  

pitlift Maschinenbau GmbH, Krebspfad 22, D-75177 Pforzheim 
Fon: 49 (0) 07231 / 5893756, Fax: 49 (0) 07231 / 5893758, www.pitlifts.de ,info@pitlift.de  


