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Вот как это работает: 
1	�Бесплатно загрузите приложение 

в магазине приложений  
или на сайте: www.hazet.de

2 	�Отсканируйте заголовок через 
приложение на свой смартфон 
или планшет

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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179N-21D 
EAN-No. 4000896245154

 Made in Germany 

161N-5D 
EAN-No. 4000896245161

 Made in Germany 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

на 30 %
Модернизация тележки для мастерской

Блок розеток (опция)
•	 Можно встроить в правую  

боковую стенку
•	 Тумблер для отключения питания
•	 	Блок на 3 розетки с защитным 

заземлением 230 V, 50/60 Hz
•	 	4 USB порта (4x 2,1 A)
•	 Длина кабеля: 190 cm

Боковая дверь (опция)
•	 Боковая дверь, с замком
•	 Отверстие для кабеля в дверце  

(вверху и внизу)
•	 Для левой и правой боковой  

стенки в 179NXXL-8D
•	 В компл. 2 ключа

Новая сверхглубокая тележка для мастерской 179NXXL-8D

В ящике больше места для хранения инструментов 
благодаря большей глубине!

Более чем

возросла 
глубина ящика!

Рабочая 
поверхность  

из нержавеющей 
стали

Отверстие для кабеля

Отверстие для кабеля

НОВИНКА!

Сравнение глубины ящиков: 179NXXL-8D (522 мм)  
и 179N -серия (398 мм)

НОВИНКА!НОВИНКА!

ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
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179NXXL-8D
 Made in Germany 

179NXXL-8D/619 
EAN-No. 4000896245185

1 2 3

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

•	 Значительно увеличена площадь для хранения и 
рабочая поверхность  
из специальной нержавеющей стали

•	 7 мелких выдвижных ящиков (81 x 870 x 522 мм) и 
1 глубокий выдвижной ящик (166 x 870 x 522 мм)

•	 100 % выдвижение благодаря телескопическим 
направляющим на шариковых опорах 

•	 Нагрузка на ящик: 40 кг

КомплектВ x Ш x Г
1 020 x 1 133 x 642 мм

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Тележка для мастерской 179NXXL-8D/619  
с комплектом из 616 инструментов для профессионалов,  

боковой дверцей и блоком розеток

1 Наименование Рабочая поверхность
Количество 
выдвижных 

ящиков
è EAN-No.  

4000896 +

179NXXL-8D Инструментальная тележка без комплекта инструментов Специальная нержавеющая сталь 8 1 242931

179NXXL-8D/3 Инструментальная тележка с боковой дверцей и блоком розеток (без комплекта инструментов) Специальная нержавеющая сталь 8 3 245178

179NXXL-8D/619 Тележка для мастерской с комплектом инструментов, боковой дверцей и блоком розеток Специальная нержавеющая сталь 8 619 245185

ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

В комплекте 
В продаже с 

апреля 2022 г.!



163-480/57  K L b N

special worldwide 20224

 Made in Germany 

340

179NXXL-7/340 
EAN-No. 4000896215072

179NXXL-7
 Made in Germany 

1 2 3

2128N-1

1 2 3

163-511/4163-481/194   , b, K, L, M, N 6, 7 8, F

163-510/8

163-478/40      c 5  6  8 163-509/12

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Инструментальная тележка без комплекта 
инструментов
•	 Рабочая поверхность из специальной нержавеющей стали
•	 Общая нагрузка: 1000 кг / 750 кг (динамическая)
•	 Нагрузка на выдвижной ящик: 40 кг
•	 Выдвижение ящиков: 100% 
•	 Собственный вес: 145 кг 
•	 Внутренние размеры выдвижных ящиков: 870 x 398 мм

1 Количество 
выдвижных 

ящиков
179NXXL-7 7
179NXXL-8 8

Инструментальная тележка 179N XXL-7/340 
и 340 инструментов для профессионалов

С рабочей 
поверхностью  
из нержавеющей 
стали

В x Ш x Г
1 020 x 1 133 x 518 мм

КомплектВ комплекте 

Рабочая поверхность  
из нержавеющей стали



163-479/26163-480/57  K L b N

163-478/40  5 c, ∙ 6  ∙ 8 r163-549/160   e N P b L M 6 7 8 F

163-522x50

163-122/3 c 163-124/4 y w 163-459/15  8 163-515/16  

321

5

179NXL-8/321 
EAN-No. 4000896224395

179NXL-8

1 2 3

 Made in Germany 

179N XL-6

 Made in Germany 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

С рабочей 
поверхностью  
из нержавеющей 
стали

Инструментальная тележка 179NXL-8/321 
и 321 инструмент для профессионалов

В комплекте 

Рабочая поверхность  
из нержавеющей стали

В x Ш x Г
1 020 x 959 x 518 мм

Комплект

Инструментальная тележка без комплекта инструментов
•	 Рабочая поверхность из специальной нержавеющей стали
•	 Общая нагрузка: 1 000 кг (статическая) / 750 кг (динамическая)
•	 Нагрузка на выдвижной ящик: 40 кг
•	 Выдвижение ящиков: 100% 
•	 Собственный вес: 125 кг
•	 Внутренние размеры выдвижных ящиков: 696 x 398 мм

1 Цвет
Количество 
выдвижных  

ящиков
179NXL-6 6
179NXL-7 7
179NXL-8 8
179NXL-8-VW 8
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163-141/31  K L N b

163-374/27   6  ∙ 8 r

179N-7/137 
EAN-No. 4000896215270

179N-7

179NX-7/137 
EAN-No. 4000896224463

179NX-7

3

9012M-1

137

179N-7 / 179NX-7

1 3

163-138/77   b N L M K 8 6

 Made in Germany 

40 – 200 Nm
3

5122-3CT
 Made in Germany 

1 3

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

С рабочей 
поверхностью  
из пластика

Инструментальная тележка 179N-7 / 179NX-7 
и 137 инструментов для профессионалов

Комплект

В комплекте 

Бесплатно!

С рабочей 
поверхностью из 
нержавеющей стали

Две тележки на выбор – с одинаковым комплектом инструментов!

Рабочая поверхность  
из нержавеющей стали

В x Ш x Г
1 020 x 785 x 518 мм
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163-141/31  K L N b 163-143/18  c

163-138/77   b N L M K 8 6 163-140/33  5 c ∙ 8 r 6 

179N-7

220

179N-7/220 
EAN-No. 4000896220267

2240N/36

179N-7-RAL9005 179N-8-RAL7021

 Made in Germany 

2128N-1

1 3

179NX-7-RAL3020

 Made in Germany 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Инструментальная тележка 179N-7 
и 220 инструментов для профессионалов

Комплект

В комплекте 

Инструментальная тележка без комплекта инструментов
•	 Рабочая панель из нержавеющей стали или пластика
•	 Общая нагрузка: 1 000 кг (статическая) / 540 кг (динамическая)
•	 Нагрузка на выдвижной ящик: 25 кг, выдвижение ящиков: 100 % 
•	 Собственный вес: 90 кг
•	 Внутренние размеры выдвижных ящиков: 522 x 398 мм

С рабочей 
поверхностью  
из пластика

В x Ш x Г
1 020 x 785 x 518 мм

1 Цвет Рабочая 
поверхность

Количество 
выдвижных 

ящиков
179N-6 Пластик 6
179N-7 Пластик 7
179N-7-RAL3020 Пластик 7
179N-7-RAL9005 Пластик 7
179N-8 Пластик 8
179N-8-RAL7021 Пластик 8
179NX-6 Специальная 

нержавеющая сталь 6
179NX-7 Специальная 

нержавеющая сталь 7
179NX-7-RAL3020 Специальная 

нержавеющая сталь 7
179NX-8 Специальная 

нержавеющая сталь 8 Черная матовая Серо-чернаяКрасная
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163-330/16  L K N

163-407/35 l /b P R N 8 163-122/3 c

178N-7/204 
EAN-No. 4000896228072

204

178N-7

163-30/25  6  ∙ 8 r

178N-7
178N-10

178NK-3

2128N-1

163-329/100   L M K O b 6 7 8 F

1 2 3

 Made in Germany 

 Made in Germany 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Комплект

Инструментальная тележка / Съемная секция без комплекта инструментов
•	 Рабочая поверхность из пластика
•	 Общая нагрузка: 480 кг (статическая) / 480 кг (динамическая)
•	 Нагрузка на выдвижной ящик: 20 кг
•	 Выдвижение ящиков: 100% 
•	 Собственный вес: тележка 74,1 кг / Съемная секция 33,7 кг
•	 Внутренние размеры выдвижных ящиков: 527 x 348 мм

1 Количество 
выдвижных 

ящиков
178N-7 7
178N-10 10
178NK-3 3

Инструментальная тележка 178N-7/204 
и 204 инструмента для профессионалов

В комплекте 

В x Ш x Г
1 037 x 781 x 498 мм

В x Ш x Г
1 410 x 781 x 498 мм

В x Ш x Г
390 x 696 x 488 мм
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1 2 3

163-513/122   e O N b M L K 6 7 8 F

163-526/41  K L ---N b 163-372/25  c

179NW-7/230 
EAN-No. 4000896219605

230

179NW-7

179NW-7

163-525/40  8 r ∙ 6  ∙ 5 c

 Made in Germany 

 Made in Germany 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Верстак без комплекта инструментов
•	 Многослойная деревянная рабочая панель из березы
•	 Общая нагрузка: 1 000 кг (статическая) / 750 кг 

(динамическая)
•	 Нагрузка на выдвижной ящик: 25 кг, на нижний ящик 40 кг
•	 Выдвижение ящиков: 100% 
•	 Собственный вес: 120 кг

•	 Внутренние размеры выдвижных 
ящиков: 522 x 398 мм

•	 С установленной дверцей. Один замок 
для дверцы и выдвижных ящиков 

•	 Удобный монтаж тисков (спереди, 
справа, слева), напр., HAZET 2175N 
по заданному шаблону для сверления 
отверстий

•	 Отверстие для кабеля на 
задней стенке позволяет, напр., 
выполнять зарядку аккумуляторных 
инструментов при закрытой дверце

Комплект

Верстак 179NW-7/230 
и 230 инструментов для профессионалов

В комплекте 

В x Ш x Г
964 x 1 150 x 600 мм

1 Количество 
выдвижных 

ящиков
179NW-7 7
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3

198,–€*
netto

179N-50 
EAN-No. 4000896243068

198,–€*
netto

179N-51 
EAN-No. 4000896243051

198,–€*
netto

179N-510 
EAN-No. 4000896243075

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Крепление для L-Boxx для 
бокового монтажа  
на инструментальной  
тележке
•	 Максимальная нагрузка на L-Boxx: 15 кг

Комплект креплений для двух штук L-Boxx
•	 Крепление с двумя опорными полками
•	 Для установки на инструментальные тележки 179 ∙ 179XL ∙  

179XXL ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179NW
•	 При необходимости можно дополнить 179N-510 для трех 

штук L-Boxx
•	 Размеры: 515 x 441 x 496 мм
•	 Состав: 

	− 1 x крепление
	− 2 x опорная полка (179N-510)

Опорная полка к держателю для 
L-Boxx 179 N-51 
•	 Опорная полка для монтажа третьего L-Boxx на 

держателе для L-Boxx 179N-51 
•	 Установка только на инструментальные тележки 

179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙  179NXXL ∙ 179NW ∙ 
179NXXL-8D

•	 Размеры: 441 x 409 x 86 мм

 Дополнение: 

Аксессуары для инструментальных тележек / верстаков 
Держатель для L-Boxx

Дополнительные аксессуары в Каталоге инструмента 2022 со стр. 47 НОВИНКА!

Аксессуары для инструментальных тележек / верстаков 

Крепление для L-Boxx
•	 Для установки на инструментальные 

тележки  
179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙  
179NW ∙ 179NXXL-8D

•	 Размеры: 528 x 144 x 50 мм

1 Наименование Каталог 
инструмента 2022

179N-33 Корзина для бумаг с держателем стр. 49
161N-3D/2 Кабельная катушка с держателем стр. 47
161N-3D Кабельная катушка (без держателя) стр. 47
179N-45 Держатель для планшета стр. 50
179N-35 Держатель для аэрозолей стр. 49
179N-46 Держатель для ударного гайковерта www.hazet.de
179NW-11 Набор креплений для тисков www.hazet.de
179N-42 Держатель для ноутбука для 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL стр. 49
179-35 Держатель для аэрозолей стр. 48
180-24 Держатель для документов стр. 51

1 Наименование Каталог 
инструмента 2022

179N-21 Боковая дверь для 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL стр. 49
180-34 Держатель для рулона бумаги стр. 51
179N-19 Бокс для мелких деталей стр. 49
179 N-26 Панель для инструментов с перфорацией для 179N ∙ 179NX стр. 49
179N-75 Крепление для тисков 2175N стр. 50
179NXL-26 Панель для инструментов с перфорацией для 179NXL стр. 50
179NXXL-26 Панель для инструментов с перфорацией для 179NXXL стр. 50
179N-21D Боковая дверь для 179 NXXL-8D SWW стр. 2
161N-5D Блок розеток для 179NXXL-8D SWW стр. 2

Держатели для L-Boxx установлены на тележке для наглядности. Поставляются без тележки и L-Boxx.

НОВИНКА!
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102 
mm

118 
mm

152
mm

136
mm

190L-102 190L-136190L-102 190L-136

190L-136/83 
EAN-No. 4000896243303

2200SC-1

83K L M b e O F

190L-136

Ä 19
–

Ä 17

Ä 13
–

Ä 10

Ä 9
–

Ä 8

0 – 24 mm

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Идеально подходит 
для мастерской!

L-Boxx – Чемодан для инструментов
•	 С помощью запатентованной системы защелок чемодан L-Boxx легко и надежно соединяется с другими 

чемоданами системы L-Boxx
•	 Хранение и транспортировка высококачественного инструмента
•	 Очень прочный благодаря небьющемуся и ударопрочному пластику ABS
•	 Нагрузка на крышку: до 100 кг
•	 Грузоподъемность ручек для переноски (нагрузка): 25 кг
•	 Эргономичные ручки для транспортировки в верхней части и на боковых сторонах
•	 С полями для надписей
•	 Поверхность не пачкается и легко чистится

L-Boxx

1 Наружные размеры мм 
Д x Ш x В

Внутренние размеры мм 
Д x Ш x В

Объем  
(литров)

z 
kg

EAN-No.  
4000896 +

190L-102 445 x 358 x 118 378 x 313 x 65 8.8 2.1 237609
190L-136  445 x 358 x 152 378 x 310 x 101 13.3 2.2 237616

Комплект инструментов в чемодане L-Boxx

В компл.

НОВИНКА!
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Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Инструменты HAZET для мастерских,  
промышленности и автосервиса

HAZET – партнер мастеров-профессионалов



BE SMART. IN ANY CASE. 
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69F K L M b e O

2200SC-1 
EAN-No. 4000896239252

K 0.4 x 1.5 mm

130 
mm

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

1/4" Набор бит и угловых отверток, 
69 шт., 130 мм 

На выбор можно разложить или установить 
вертикально (аналогично чехлу планшета)

Инновационная концепция компактного, 
складного набора инструментов HAZET

Обзор содержимого с помощью пиктограмм,  
быстрое распознавание состава комплекта

ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Включая маленькую 

шлицевую насадку, 

например для оправы 
очков

ТЕПЕРЬ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО И ПРИЛОЖЕНИЙ!

НОВЫЙ МИР ПРОДУКТОВ SMARTCASE ...

www.hazet.de/smartcase

Комплект



2200SC-2 
EAN-No. 4000896239603

2200SC-3 
EAN-No. 4000896244522

F E 6 K L M b e 50

96F K L M b e O

E 

863HPB

130 
mm

130 
mm

special worldwide 202214

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Кейс SmartCase

НОВИНКА!

1/4" Набор торцевых головок и бит,  
50 шт., 130 мм В компл.

1/4" Набор бит,  
96 шт., 130 мм

Комплект

Комплект

В продаже с 
апреля 2022 г.!



73F E 6 K L M b e O

2200SC-31 
EAN-No. 4000896244539

2200SC-32 
EAN-No. 4000896244546

59 F E 6 K L M b e O

E 

863HPB

E 

863HPB

210 
mm

210 
mm

15

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

НОВИНКА!

1/4" Набор бит и угловых отверток, TORX®  
внутренний шестигранник, 73 шт., 210 мм 

1/4" Набор торцевых головок 
и бит, 59 шт., 210 мм 

НОВИНКА!

Кейс SmartCase

В компл.

В компл.

Комплект

Комплект

В продаже с 
апреля 2022 г.!

В продаже с 
апреля 2022 г.!



special worldwide 202216

900-SR/5 
EAN-No. 4000896245239

 Made in Germany

5

 $ 8

900LG-SR/5 
EAN-No. 4000896245246

 Made in Germany

5

 $ 8

900S-SR/5 
EAN-No. 4000896245260

 Made in Germany

5

 $ 8

900SLG-SR/5 
EAN-No. 4000896245277

 Made in Germany

5

 $ 8

903SLG-SR/5 
EAN-No. 4000896245253

 Made in Germany

5

 $ 8

900SR-5 
EAN-No. 4000896244508

900SR-8 
EAN-No. 4000896244515

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

НОВИНКА!

SmartRail с наборами торцевых головок (5 шт.)
1/2" Головка торцевая, 
короткая

1/2" Головка торцевая, 
длинная

1/2" Головка торцевая для  
ударных гайковертов, короткая

1/2" Головка торцевая для  
ударных, гайковертов, длинная

1/2" Головка торцевая для ударных гайковертов с защитой дисков

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО И ПРИЛОЖЕНИЙ!

НОВЫЙ МИР ПРОДУКТОВ SMARTRAIL ...

www.hazet.de/smartrail

•	 Ä 10 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 мм 
•	 Длина: 38 мм

•	 Ä 10 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 мм 
•	 Длина: 85 мм

•	 Ä 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 мм 
•	 Длина: 38 мм

•	 Ä 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 мм
•	 Длина: 85 мм

•	 Ä 17 мм (3x) ∙ 19 мм (2x)
•	 Длина: 85 мм

SmartRail подходит для размещения 5 или 8 торцевых головок

•	 Магнитная нижняя сторона обеспечивает идеальное  
сцепление со всеми магнитными поверхностями,  
например, на инструментальных тележках, панелях  
для инструментов, станках, подъемных платформах и в 
выдвижных ящиках

•	 Гибкая пластиковая планка с квадратными креплениями 1⁄ 2" 
•	 Легко очищающийся, приятный на ощупь материал
•	 Долговечный и прочный поворотный замок для надежного 

удержания и быстрого доступа
•	 Надежно фиксируется в заблокированном состоянии:  

для извлечения поверните торцевую головку влево
•	 С прочной металлической петлей для подвешивания, 

например, на крючок

SmartRail для 5 головок
•	 Размеры: Д: 245 x Ш: 37,4 x В: 29,2 мм 

SmartRail для 8 головок
•	 Размеры: Д: 365 x Ш: 37,4 x В: 29,2 мм

ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
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900E-SR/8 
EAN-No. 4000896245383

8

 e 8

 Made in Germany

8

 N 8

992T-SR/8 
EAN-No. 4000896245376

 Made in Germany

900Z-SR/5 
EAN-No. 4000896245291

 Made in Germany

5

 % 8

900E-SR/5 
EAN-No. 4000896245314

 Made in Germany

5

e 8

990-SR/5 
EAN-No. 4000896245284

 Made in Germany

5

P 8

 Made in Germany

5
N 8

992T-SR/5 
EAN-No. 4000896245307

5

986K-SR/5 
EAN-No. 4000896245321

 Made in Germany

b 8

5

986G-SR/5 
EAN-No. 4000896245338

 Made in Germany

b 8

8

 $ 8

900-SR/8 
EAN-No. 4000896245369

 Made in Germany

 $ 8

8

900S-SR/8 
EAN-No. 4000896245345

 Made in Germany

8

 P 8

990-SR/8 
EAN-No. 4000896245352

 Made in Germany

8

 b 8

986-SR/8 
EAN-No. 4000896245390

 Made in Germany

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

1/2" E-TORX®, 
короткая
•	 Ä E10 ∙ E11 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E16 ∙ E18 ∙ E20 ∙ E24 
•	 Длина: 38 мм (E24: 41,2 мм)

1/2" TORX®, короткая

•	 Ä T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
•	 Длина: 55 мм (T55-T60: 56 мм) 

1/2" Двенадцатигранная, 
короткая

1/2" E-TORX®, 
короткая

SmartRailОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО И ПРИЛОЖЕНИЙ!

SmartRail с наборами торцевых гоовок (8 шт.)

•	 Ä 10 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 мм
•	 Длина: 38 мм (Ä 22: 41,5 мм)

•	 Ä E12 ∙ E14 ∙ E16 ∙ E18 ∙ E20 
•	 Длина: 38 мм

•	 Ä T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55 
•	 Длина: 55 мм (T55: 56 мм)

•	 Ä M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 
•	 Длина: M6: 52 мм / M8-M10: 53 мм / M14: 58 мм

•	 Ä 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 мм
•	 Длина: 60 мм

1/2" Внутренний шестигранник, 
короткая
•	 Ä 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 мм
•	 Длина: 60 мм

1/2" Шестигранная, 
короткая
•	 Ä 10 ∙ 13 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 мм 
•	 Длина: 38 мм (Ä 22: 41,5 мм / Ä 24: 44 мм)

1/2" Головка торцевая для  
ударных гайковертов, короткая
•	 Ä 13 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 мм
•	 Длина: 38 мм (Ä 19-22: 40 мм / Ä 24: 44 мм /  

Ä 27: 45 мм)

1/2" Многозубчатый 
профиль, короткая
•	 Ä M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
•	 Длина: M5-M6: 52 мм / M8-M10: 53 мм / 

M12: 55 мм / M14: 58 мм / M16: 60 мм / M18: 85 мм

1/2" Внутренний шестигранник, 
короткая
•	 Ä 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 мм 
•	 Длина: 60 мм

1/2" Многозубчатый профиль, 
короткая

1/2" TORX®, 
короткая

1/2" Внутренний шестигранник, 
короткая
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E,, K, L, M, b N, O 36 E K, L, M, b N, O 51

2240N/36 
EAN-No. 4000896187614

810R-4 
EAN-No. 4000896239665

2240N/51 
EAN-No. 4000896187607

14

E

14K L M b N E K L b N E

E E F

810BHK 2239N-6

E F

K F 0.5 x 4.0 ·  1.2 x 6.5 mm

L F �PH 1 · PH 2

M F �PZ 1 · PZ 2

b F Ä 4 · 5 · 6 mm

N F T15 · T20 · T25

K F 0.8 x 5.5 mm

L F �PH 2 · PH 3

b F Ä 3 · 4 · 5 · 6 mm

N F T15 · T20 · T25 · T27 · T30

K F

L F

M F

b F

N F

O F

E F

K F

L F

M F

b F

N F

O F

E F

810R-3 
EAN-No. 4000896239658

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Ä 0,6 x 4,5 · 0,8 x 5,5 · 1 x 6 мм
�PH 1 (3x) · PH 2 (2x) · PH 3
�PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3
Ä 3 · 4 · 5 · 6 мм
T10 ∙ T15 (2 x) ∙ T20 (2 x) ∙ T25 (2 x) ∙ T27 ∙ T30 (2 x) ∙ T40 (2 x)
T20H ∙ T30H 
Адаптер для бит

1/4" Наборы бит

1/4" Отвертка для бит с трещоткой с интегрированным 
магазином для бит
•	 Можно переключить на функцию трещотки или использовать как обычную отвертку
•	 Магазин для бит легко открывается одним нажатием кнопки
•	 Удобно лежит в руке, обеспечивает достаточную силу
•	 Длина: 170 мм (закрытая, без удлинителя)

Состав:
	− Отвертка для бит с трещоткой 810R-1
	− Удлинитель 810R-2
	− 12 бит

Состав:
	− Отвертка для бит с трещоткой 810R-1
	− Удлинитель 810R-2
	− 12 бит

Кнопка для открытия 
магазина

В компл. удлинитель (80 мм) 810R-2

1 Наименование Байонетное 
соединение K EAN-No.  

4000896 +

810BHK Держатель бит v 98 237579
2239N-6 Адаптер для бит v 60 238934

Наборы бит | Отвертки для бит с трещоткой

1/4" Отвертка для бит с 
трещоткой в комплекте

1/4" Отвертка для бит с 
трещоткой в комплекте

Ä 0.5 x 4 ∙ 0.6 x 4.5 ∙ 0.8 x 5.5  ∙ 1 x 6 мм
�PH1 (4 x) ∙ PH2 (4 x) ∙ PH3 (2 x)
�PZ1 (3 x) ∙ PZ2 (3 x) ∙ PZ3 
Ä 2 ∙ 2.5 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6  мм
T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 (2 x) ∙ T20 (2 x) ∙ T25 (2 x) ∙ T27 (2 x) ∙ 
T30 (2 x) ∙ T40 (2 x)
T10H ∙ T15H ∙ T20H ∙ T25H ∙ T27H ∙ T30H
Адаптер для бит
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6N

6 x 2 N T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30

810T/6 
EAN-No. 4000896204304

K L 5K L 5

810U-1/5 
EAN-No. 4000896179572

3 x 1 K 0.8 x 4.0 · 1.0 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm

2 x 2 L PH 1 · PH 2

802/5 
EAN-No. 4000896147359

 Made in Germany  Made in Germany

3

3 x 1 K 0.8 x 4.5 · 1.0 x 5.5 · 1.2 x 7 mm

2 x 2 L PH 1 · PH  2

6	 K L

810/6 
EAN-No. 4000896058808

4 x 1 K 0.5 x 3.0 ∙ 0.8 x 4.0 ∙ 1.0 x 5.5 ∙ 1.2 x 6.5 mm

2 x 2 L PH 1 · PH 2

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

TORX®Шлиц / Phillips

Наборы отверток
Губцевый инструмент

Универсальные клещи с рычагом для 
быстрой перестановки
•	 Удобный механизм быстрой перестановки благодаря рычагу с шаговой функцией
•	 Перестановка без перехвата - рычаг позволяет выполнять перестановку клещей 

одной рукой

Набор губцевого инструмента

HEXAnamic®Ударная пятка 

1 K EAN-No.  
4000896 +

760-2 260 188451

1 K EAN-No.  
4000896 +

1859SPC/3 250 ∙ 165 ∙ 160 179039



special worldwide 202220

 Made in Germany

 Made in Germany

3

3/8"  
8816HP
400 Nm

1/4"  
863HP
120 Nm

1/4" i 
863HPB
120 Nm

special worldwide 202220

916HPK 916HP
32.5 mm 42 mm

916HP

916HPK

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Раздвижная

НОВИНКА!

HiPer – C 
предохранительной 
блокировкой
•	 Надежная блокировка нажатием кнопки
•	 Быстрое освобождение насаженного 

инструмента одной рукой простым нажатием на 
размыкающую кнопку

1/2" HiPer – мелкозубчатая 
реверсивная трещотка, короткая
•	 Короткая модель всего 200 мм с компактной  

конструкцией трещотки 3/8" "
•	 Отверстие для подвешивания на рукоятке
•	 Функция блокировки рычага предотвращает нежелательное 

переключение
•	 Маленький угол поворота (4°) для работы в очень 

ограниченном пространстве
•	 Количество зубьев: 90
•	 	С шариковым фиксатором
•	 Для работы с ручным инструментом

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО И ПРИЛОЖЕНИЙ!

НОВЫЙ МИР ПРОДУКТОВ HIPER ...

www.hazet.de/hiper

HiPer – наша классика
•	 Гораздо более мощная, чем трещотки сопоставимых размеров
•	 Внутренние стандарты качества HAZET гарантируют допустимую 

нагрузку, намного превышающую стандартную
•	 90 зубьев, мелкозубчатая, угол поворота 4° для очень ограниченного 

пространства
•	 Рукоятка с функцией фиксации защищает от случайного переключения
•	 	Поверхность: хромированная, полированная

1 i  Нм K EAN-No.  
4000896 +

863HPB E 120 116 235346
863HP 1 120 116 226917
8816HP 2 400 200 235063
916HP 3 1 000 275 213894
916HPL 3 1 000 415 219209
916HPLG 3 1 000 414 – 614 233076

1 i  Нм K EAN-No.  
4000896 +

863HPS 1 100 116 237234
8816HPS 2 340 200 237241
916HPS 3 850 275 237258 

1 i  Нм K EAN-No.  
4000896 +

916HPK 3 400 200 244379

Плотники
История отрасли

веб-сайт

«Плотники работают 

не в мастерской, а 

часто под открытым 

небом. Надежные 

инструменты должны 

выдерживать эти 

тяжелые условия!»

Holger и 

Lena

1/2"  
916HPLG 
1.000 Nm

1/2"  
916HPL

1.000 Nm

1/2"  
916HP

1.000 Nm
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856-1HP 
EAN-No. 4000896233380

38 6 1 F K L M b O $

1

863HP

1

866-10 866-4

 Made in Germany 

 Made in Germany

3 9

4 8

3 7

2 8

2 6

1 7

E  6

600SPC

600LG

1610%

10% 13

7

958/7 
EAN-No. 4000896204595

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО И ПРИЛОЖЕНИЙ! 1/4" Набор торцевых головок HiPer

В компл.

180 x 98 x 52 мм

Торцевые ключи | Различные ручные инструменты

EAN-No.  
4000896 +

600LG/10 6 Ä 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17, · 18 · 19 мм 10 218424
600LG/13 6 Ä 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 мм 13 218417

Наборы комбинированных ключейНабор адаптеров
•	 С шариковым фиксатором

1 Состав è
EAN-No.  

4000896 +

600SPC/10 6 Ä 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 мм 10 118465
600SPC/16 6 Ä 7 · 8 · 9 · 11 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 мм 16 186235

1/4" Торцевой ключ с T-образной рукояткой 
•	 С шариковым фиксатором
•	 2-х компонентная Т-образная рукоятка
•	 Поверхность: матовое хромирование

1 Привод для раб. 
инструмента M N EAN-No.  

4000896 +

866-10 1 266 300 241842
866-4 1 100 134 242979

НОВИНКА!

Длинная модель Короткая модель

863HP  120 Нм
Отвертка для торцевых головок
Ä 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 мм
55 · 101.5 мм
3 · 4 · 5 · 6 · 7 мм
0.6 x 4.5 · 1.2 x 6.5 · 1.2 x 8 мм
PH 1 · PH 2 · PH 3
PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H
Адаптер
Адаптер
Карданный шарнир



70

179NX-7/70KV 
EAN-No. 4000896235483

810/6VDE 
EAN-No. 4000896179329

163-545/41  2

163-229/7  K L

163-172x50

163-542/18  c Ä 7 – 32 mm 

163-226/4  

163-172x50

6K L 

K 810VDE 0.4 x 2.5  ∙  0.6 x 3.5  ∙  0.8 x 4 mm

K 839-1 0.5 x 2.8 mm

L 810VDE PH 1 ∙ PH 2

special worldwide 202222

 Made in Germany

2 3

7 $ 6 – 22 mm, N  T10 – T50, N LG-T10 – LG-T50

 Made in Germany

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Изолированные инструменты 1 000 V

Рабочая 
поверхность  

из нержавеющей 
стали

Комплект

179NX-7-RAL3020

В x Ш x Г
1 020 x 785 x 518 мм

Набор высоковольтных отверток электрика,  
с защитной изоляцией
•	 Эргономичная 2-х компонентная рукоятка  

HAZET (красно-желтая)
•	 Пробник напряжения (839-1), 220 – 250 V  

согласно DIN VDE 06800-6

1 Привод для раб. 
инструмента K Точность 

срабатывания %  Нм  Нм # z 
кг

EAN-No.  
4000896 +

5108KV 2 275 6 2 – 10 0.2 1.0 – 5.0 0.59 235421
5109KV 2 305 4 5 – 25 0.25 2.1 – 11.0 0.64 235445
5121KV 3 420 4 20 – 120 1 6.0 – 37.4 1.47 233397

Высоковольтный динамометрический ключ, с защитной изоляцией 
•	 Можно калибровать
•	 Долгий срок службы / высокая точность
•	 Возможность выполнять разборку – ремонт (в случае необходимости) – сборку – регулировку – калибровку
•	 Указание: Регулировка, возможный ремонт с разборкой / сборкой динамометрических ключей KV  

выполняются только в Сервисном центре HAZET
•	 Подходит для контроля проверочными средствами
•	 Долговечный и экологичный
•	 Надежность: "щелчок на руку" (в момент размыкания), "щелчок на слух"
•	 Смена направления хода вправо / влево путем перестановки приводного квадрата,в  

результате затяжка с установленным моментом возможна как вправо, так и влево  
в пределах заданного допуска

•	 Легкий - для комфортной работы без усталости
•	 DIN EN ISO 6789-2:2017, четырехгранник согласно DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018



150/27 
EAN-No. 4000896245550

272 7 $ K L n c

23

190L-136

Ä 	13 ∙ 14 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 19 mm 

7$

2

2

r

Ä 	13∙ 17 ∙ 19 mm 

c

Ä 	13 ∙ 17 ∙ 19 mm 

K

0.4 x 2.5 ∙ 0.8 x 4 mm

L

PH 1 ∙ PH 2

(2x)

(2x)

(2x)

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Изолированные инструменты 1 000 V

НОВИНКА!

Электрик
История отрасли

веб-сайт

Alex

«Качество проявляется в 

каждом инструменте HAZET, 

который мы используем как 

электрики. Он выдерживает 

огромные нагрузки и его 

просто приятно держать в 

руках!»

Длина: 142 мм 

Набор высоковольтного инструмента 3/8", с защитной 
изоляцией
•	Для всех работ на высоковольтных системах
•	Производится в соответствии с действующими спецификациями DIN
•	Оптимальная защита и высочайшая безопасность благодаря постоянному контролю качества 
•	Поставляется в HAZET L-Boxx – все инструменты под рукой
•	Техобслуживание и ремонт легковых автомобилей с электрическим приводом, таких как

VW ∙ AUDI ∙ BMW ∙ MERCEDES BENZ ∙ TESLA ∙ TOYOTA и т. д.
•	Совет! Для переоснащения: предусмотрено углубление для высоковольтного  

динамометрического ключа HAZET 3/8" 5109KV (5 – 25 Нм) (см стр. 22)

Универсальное применение для всех работ с 

высоковольтными системами в мастерских, 

промышленности, а также в электрических и 

гибридных транспортных средствах
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Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Динамометрический ключ с реверсивной трещоткой
•	 Углубленные зоны на рукоятке обеспечивают оптимальную передачу усилия и защиту от проскальзывания 

благодаря лучшему захвату
•	 Регулировка с помощью точек фиксации для оптимального управления инструментом обеспечивает надежную 

и быструю установку нужного крутящего момента поворотом рукоятки
•	 Надежная фиксация установленного значения благодаря функции блокировки на голубом поворотном кольце
•	 Символы на замке показывают соответствующее состояние блокировки
•	 Через отверстия на голубом поворотном кольце можно закрепить ручку-петлю
•	 Тригонометрическая форма голубого поворотного кольца предупреждает неконтролируемое прокручивание
•	 Оптимальное уплотнительное кольцо для защиты от попадания посторонних веществ
•	 Точность ± 3 % от установленной на шкале величины (в направлении операции для правой затяжки) / 5107-3 CT - 

точность ± 4 % от установленной на шкале величины
•	 Лазерная марикировка на металлической гильзе и шкале гарантирует надежное считывание 
•	 Встроенный переключающий рычаг с функцией свободного хода в диапазонах измерений 20 – 320 Нм 

уменьшает опасность повреждения и погрешности в работе (5121-3CT, 5122-3CT, 5123-3CT) 
•	 Проверены согласно DIN EN ISO 6789-2:2017 с Калибровочным сертификатом и серийным номером
•	 Наружный квадрат согласно  

DIN 3120, ISO 1174-1
•	 Поставляется в пластиковом  

тубусе Нexa

1/4" Динамометрический ключ с трещоткой для бит
•	 С трещоткой для бит E для использования в очень ограниченном пространстве
•	 Например, для техобслуживания и ремонта фланца горелки или электродов компактных 

модулей конденсационных котлов, комбинированных газовых котлов
•	 В области двухколесного транспорта особенно рекомендуется для алюминиевых 

и карбоновых деталей, а также пластиковых навесных компонентов или облицовки 
мотоциклов, скутеров и велосипедов 

НОВИНКА!

1 Привод для раб. 
инструмента K 1 5 Точность 

срабатывания %  Нм  Нм # EAN-No.  
4000896 +

5107-3CT 1 234 10.2 24 4 1 – 9 0.1 0.6 – 5.5 218875

5108-3CT 1 234 10.2 24 3 2.5 – 25 0.25 1.4 – 15.3 218882

5110-3CT 2 320 14.5 32 3 10 – 60 0.5 3.9 – 25.0 218899

5111-3CT 2 375 14.5 32 3 20 – 120 1 6.9  –  43.5 235384

5120-3CT 3 320 14.5 32 3 10 – 60 0.5 3.9 – 25.0 218905

5121-3CT  3 421 19.6 44 3 20 – 120 1 6.1 – 38.0 218912

5122-3CT  3 519 19.6 44 3 40 – 200 1 9.4 – 49.5 219001

5123-3CT  3 628 19.6 44 3 60 – 320 2 11.3 – 62.2 218998

5143-3CT 3 790 28.5 64 3 100 – 400 2.5 14.8  –  60.3 235407

5145-3CT 4 1271 28.5 64 3 300 – 800 2.5 26.2 – 71.0 218929

1 Привод для раб. 
инструмента K 1 5 Точность 

срабатывания %  Нм  Нм # EAN-No.  
4000896 +

5107B-3CT E 234 10.2 24 4 1 – 9 0.1 0.6 – 5.5 244584

5108B-3CT E 234 10.2 24 3 2.5 – 25 0.25 1.4 – 15.3 244591

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО И ПРИЛОЖЕНИЙ!

НОВЫЙ МИР ПРОДУКТОВ 5000-3CT ...

www.hazet.de/5000-3CT

SYSTEM 5000-3CT

SYSTEM  
5000-3CT
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Tool
7910-sTAC

App

 Made in Germany

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО И ПРИЛОЖЕНИЙ!

25Мы не несем ответственность за опечатки! 

Электронные динамометрические ключи 
/ ключи с измерением угла поворота для 
винтовых соединений большой точности с 
технологией Smart – Ready for Industry 4.0
•	HAZET Smart технология состоит из приложений SmartTAC App`s  

и интерфейса Low Energy Bluetooth 
•	Обмен данными в реальном времени для отображения процесса 

затяжки винтов на мобильных устройствах
•	Программирование динамометрического ключа /ключа с измерением 

угла поворота и документирование данных на ноутбуке и ПК с помощью  
SmartTAC-Tool 7910-sTAC

•	Все динамометрические ключи / ключи с измерением угла поворота 
sTAC могут использоваться  
автономно, без приложения SmartTAC App

Дополнительная информация в Каталоге инструмента 2022, стр. 296

Бесплатно для 
Android и iOS
Просто загрузите из магазина 
приложений App Store

SmartTAC-Tool (7910-sTAC ) 
- платное программное 
обеспечение для 
программирования и обработки 
данных

SYSTEM 7000 sTAC Поясняющее видео

¡	Aккредитация в соответствии с DIN EN ISO/IEC 17025 для измерений:
	 – �Крутящий момент (DIN EN ISO 6789-2:2017)
	 – �Угол поворота (VDI/VDE 2648 стр. 2; без поз. 4.2)

¡	�Соответствие специальным требованиям ISO/TS 16949 для калибровочных 
лабораторий (обязательное требование для всех поставщиков автомобильной 
промышленности)

¡	�Собственная аккредитованная калибровочная лаборатория HAZET 
гарантирует оптимальную калибровку

¡	Полномочие на выдачу Калибровочных сертификатов

Калибровочная лаборатория DAkkS – Компетентность в области калибровки крутящего 
момента и угла поворота

Динамометрический инструмент



9012TT 9013TT9012ATT

120°

243.5
 mm

360°

1 i à Ë

9012TT 3 v 12.91 (1⁄4") 7.2 v

9012ATT 3 v 12.91 (1⁄4") 7.2 v

9013TT 4 v 12.91 (1⁄4") 7.2 v

3/4" 
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1/2" 1/2" 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Ударный гайковерт Twin Turbo

Макс. момент  
откручивания: 
2 200 Нм** 
Короткий – всего 128 мм!

Макс. момент 
откручивания:  
4 100 Нм**  
Короткий – всего 184 мм!

Макс. момент 
откручивания: 550 Нм**  
Поворотная головка: 120°
Короткий – всего 70 мм!

** Установлено с винтами размера M16 ** Установлено с винтами размера M32** Установлено с винтами размера M16

1
Блок для впуска 

воздуха
(внутренняя 

резьба)

Блок для выпуска 
воздуха

(наружная резьба)
K EAN-No.  

4000896 +

9040-012 19.21 мм (1⁄4") 19.21 мм (1⁄4") 540 232987
9040-013 19.21 мм (1⁄4") 16.41 мм (3⁄8") 540 232994

Twin Effect – Больше мощности 

за меньшее время!

S 
макс. Нм

^ 
об./мин.

z 
кг

? 
л/мин.

{ 
Уровень звукового  

давления (Lp A)

ß 
м/с2

EAN-No.  
4000896 +

2 200 8 300 1.6 147.2 99.7 8.69 226924
550 8 000 1.3 113 90.1 4.89 234738

4 100 5 200 4.5 243.5 99.5 10.69 227143

Технология HAZET

Шланги со звукоизоляцией



9014TT9013LGTT

9014LGTT

1 i à Ë

9013LGTT 4 v 16.41 (3⁄8") 7.2 v

9014TT 5 v 20.67 (1⁄2") 10 v

9014LGTT 5 v 20.67 (1⁄2") 10 v

3/4" 

1" 

1" 

27
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Макс. момент откручивания:  
4 100 Нм** 
Супер сильный и удобный, 
всего 4.6 кг!

Макс. момент откручивания:  
3 800 Нм** 
Длинный шпиндель: 186 мм!  

** Установлено с винтами размера M32

Макс. момент откручивания: 3 850 Нм** 
Длинный шпиндель: 240 мм

•	 Долгий срок службы и высокая эффективность для 
применения в промышленности и автосервисе

•	 Обслуживание одной рукой для "правшей" и "левшей"
•	 Съемная ручная скоба, регулируемая на 360°

** Установлено с винтами размера M32** Установлено с винтами размера M32

S 
макс. Нм

^ 
об./мин.

z 
кг

? 
л/мин.

{ 
Уровень звукового  

давления (Lp A)

ß 
м/с2

EAN-No.  
4000896 +

3 800 5 200 5.5 243.5 102.5 9.02 232277
4 100 5 200 4.6 235 101.9 19.11 234684
3 850 4 600 5.9 235 102.5 17.31 234677

Самая сильная серия ударных гайковертов HAZET всех времен!

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО И ПРИЛОЖЕНИЙ!

НОВЫЙ МИР ПРОДУКТОВ TWIN TURBO ...

www.hazet.de/twinturbo



9011M 9012M-1

9012SPC

a

9013M

1 i à Ë

9011M 2 v 12.91 (1⁄4") 7.2 – v – –

9012M-1 3 v 12.91 (1⁄4") 7.2 – v – –

9012SPC 3 v 12.91 (1⁄4") 7.2 v – – –

9013M 4 v 12.91 (1⁄4") 7.2 – – v –

200.6 mm
178 mm

192
mm

3/8" 1/2" 

3/4" 1/2" 
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Макс. момент 
откручивания:  
850 Нм

Макс. момент 
откручивания:  
1 890 Нм

Макс. момент откручивания:  
461 Нм
Очень  
короткий!

Макс. момент откручивания:  
1 200 Нм 
Сильный и
компактный!

Ударный гайковерт

Ударный механизм  
прямого действия 

Ударный механизм  
Jumbohammer

Двойной ударный  
механизм

Штифтовой 
ударный механизм

1 Наименование EAN-No.  
4000896 +

9012M-S Подходит для 9011 M и 9012 M 202232
9012M-1-S Подходит для 9012 M-1 222735
9012SPC-S Подходит для 9012 SPC, 9012-1 SPC, 9012 P-1 222476

Силиконовые защитные кожухи

S 
макс. Нм

^ 
об./мин.

z 
кг

? 
л/мин.

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с2

EAN-No.  
4000896 +

461 6 500 1.2 85.2 90.3   7.78 201570
1 200 8 800 1.3 127.4 92.2 13.49 218356
850 7 000 2.6 127.4 92.1 7.42 119639
1890 7 300 2.1 153 104 7.47 212347

Лидер продаж!

Ударный гайковерт 
20 мм ( 3⁄4")  

в корпусе размером 

как 12,5 мм ( 1⁄2")!



9020P-2

9021P-2

9022SR-1

9022-360

9022P-XLG

9022P-2

9021SR-1

1/4" 

3/8" 

3/8" 

1/2" 

1/2" 

29

1/2" 

1/2" 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Лидер продаж!

Мини трещотка

Мощная трещотка 

Очень длинная трещотка

Пневматические трещотки

Ударная трещотка

Ударная трещотка

Пневматические трещотки

•	 Макс. момент откручивания: 40 Нм
•	 Для затяжки вручную с крутящим моментом  

> 60 Нм

•	 Макс. момент откручивания: 54 Нм
•	 Для затяжки вручную с крутящим моментом > 260 Нм

•	 Макс. момент при 
откручивании: 108 Нм

•	 Для затяжки вручную  
с крутящим моментом  
> 400 Нм

•	 Макс. момент откручивания: 
102 Нм

•	 Для затяжки вручную с 
крутящим моментом > 270 Нм

•	 Макс. момент при откручивании: 120 Нм
•	 Для ручного затягивания с крутящими моментами > 500 Нм (у конкурентов: около 250 Нм)

•	 Макс. момент откручивания: 
68 Нм

•	 Для затяжки вручную с крутящим 
моментом > 260 Нм

•	 Макс. момент при откручивании: 94.8 Нм
•	 Для затяжки вручную с крутящим моментом > 400 Нм

Рычаг выключения 

с поворотом на 360°

1 i Y 
Нм

^ 
об./мин.

z 
кг

? 
л/мин.

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с2 à Ë EAN-No.  

4000896 +

9020P-2 1 40 250 0.5   72 90 3.30 v 12.91 (1⁄4") 7.2 184323
9021P-2 2 54 300 0.5 103 92 3.9 v 12.91 (1⁄4") 7.2 184545
9021SR-1 2 68 500 0.7 68 82 9.84 v 12.91 (1⁄4") 7.2 218295
9022P-2 3 108 280 1.2 113 99 9.1 v 12.91 (1⁄4") 7.2 184538
9022SR-1 3 102 400 1.3 113 91 4.53 v 12.91 (1⁄4") 7.2 170593
9022-360 3 120 200 1.5 107.6 91.2 4.87 v 12.91 (1⁄4") 7.2 209781
9022P-XLG 3 94.8 160 2.1 99.12 93.7 5.6 v 12.91 (1⁄4") 7.2 222513

Режим N 
дБ (A) Lp A

Y 
Нм

Бесшумный 81.5 95
Нормальный 91.2 120
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9033N-4

9033N-7

9033-109033P-8

 Made in Germany  Made in Germany

1
2 3 4

1 à Ë
9033N-4 v 12.91 (1⁄4") 7.2

9033N-7 v 12.91 (1⁄4") 7.2

9033P-8 v 12.91 (1⁄4") 7.2

9033-10 v 12.91 (1⁄4") 7.2

330 x 10 mm

125 x 1 x 22.23 mm 100 x 1 x 9.53 mm 76 x 2.1 x 10 mm

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Шлифовальная машина
•	 Для выполнения работ в труднодоступных местах
•	 Мощность: 522 ватт
•	 В компл. 1 отрезной диск
•	 Правое /левое вращение для контроля искрообразования
•	 Плавная регулировка скорости вращения

Шлифовальная машина для 
труднодоступных мест 
•	 Для резки листового металла и стали
•	 Быстрая перестановка защитного кожуха (без 

инструмента)
•	 Кнопка для блокировки (фиксация шпинделя) для 

простой замены дисков
•	 Небольшая конструктивная 

высота

Запасные части

1 Запасные части для изделий 
HAZET Модель è

EAN-No.  
4000896 +

1

9033-480/10
Ленточная шлифовальная  
машина 9033N-4

Набор шлифовальных лент, зернистость 80 10 139101
9033-4100/10 Набор шлифовальных лент, зернистость 100 10 139118
9033-4120/10 Набор шлифовальных лент, зернистость 120 10 139125

2

9233-010/5
Угловая шлифовальная  
машина 9033N-7

Набор отрезных дисков (125 x 1 x 22.23 мм) 5 219063
9233-010/25 Набор отрезных дисков (125 x 1 x 22.23 мм) 25 219070
9233-011/10 Набор шлифовальных дисков для черновой обработки (125 x 6 x 22.23 мм) 10 219087

3
9033P-08/5

Шлифовальная машина 9033P-8
Набор отрезных дисков 5 201549

9033P-08/25 Набор отрезных дисков 25 201402
4 9033-010/5 Шлифовальная машина 9033-10 Набор отрезных дисков 5 199969

# 
мм

^ 
об./мин.

z 
кг

? 
л/мин.

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с2

 
мм

EAN-No.  
4000896 +

– 19 000 0.8 94 83.8 1.88 330 x 10 210183
10 12 000 2 113 85 6.5 125 x 22 205547
10 14 000 1.7 113 89.5 3.65 100 x 0.8 x 9.53 190515
10 18 000 0.9 114 88 1.8 76 x 2.1 x 10.0 196371

Ленточная шлифовальная машина
•	 В комплекте три шлифовальные ленты 330 x 10 мм (зернистость 80, 100, 120)
•	 Для узких поверхностей (ширина ленты 10 мм)
•	 Фиксатор для быстрой замены шлифовальной ленты
•	 Плавная регулировка скорости вращения с помощью поворотного регулятора
•	 Автоматическая регулировка 

ленты

Угловая зачистная машина
•	 Для труднодоступных мест 
•	 Боковую рукоятку можно установить справа и слева
•	 Быстрая перестановка защитного кожуха
•	 Для шлифовальных кругов толщиной 0,8 – 6 мм
•	 Резьба шпинделя: M14 x 2

Шлифовальные машины

Шлифовальные  
ленты
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9032M 9032M-36

17

+

? 50.8 mm

? 50 mm

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Стержневая мини шлифовальная машина
•	 Мощность: 224 ватт
•	 Зажимный патрон 6 мм с адаптером 3 мм для установки двух 

размеров шлифовальных насадок

Стержневая микрошлифовальная 
машина
•	 Мощность: 190 ватт
•	 Зажимный патрон 3 мм

Шлифовальные машины

1 # 
мм

^ 
об./мин.

z 
кг

é 
x мм

? 
л/мин.

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с2

EAN-No.  
4000896 +

9032M 3 60 000 0.2 5 75 80.4 0.8 12.91 (1⁄4") 7.2 195152
9032M-36 3 / 6 30 000 0.4 5 43.7 78.7 1.80 12.91 (1⁄4") 7.2 209606

Зачистная машинка с 
набором насадок
•	 Для бережной, эффективной зачистки 

поверхностей
•	 Система быстрой замены Roloc™ 

позволяет просто и быстро менять 
шлифовальное средство без 
дополнительного инструмента

1  
x мм 

z 
кг

? 
л/мин.

h 
бар

Мощность é 
x мм

N 
дБ (A) 
Lp A

 
дБ (A)
Lp W

à ß 
м/с

Ë EAN-No.  
4000896 +

об./мин. л. с. ватт

9033-11/17 50 15000 0.54 79 6.3 0.3 224 10 75 86 v 3.11 12.91 (1⁄4") 7.2 222575

1 Наименование Модель è
EAN-No.  

4000896 +

9033-11-015 Оправка для зачистной машинки, 1⁄4" UNC Roloc® x 50 мм 1 222841
9033-11-020/4 Набор зачистных дисков, ? 50.8 мм Roloc® Твердый вариант 4 222834
9033-11-030/4 Набор зачистных дисков, ? 50.8 мм Roloc® Мягкий вариант 4 222728
9033-11-036/2 Набор сменных щеток-дисков, лиловые ? 50 мм Roloc® Зернистость: 36 2 222872
9033-11-050/2 Набор сменных щеток-дисков, зеленые, ? 50 мм Roloc® Зернистость: 50 2 222865
9033-11-0120/2 Набор сменных щеток-дисков, белые, ? 50 мм Roloc® Зернистость: 120 2 222858

1 Наименование è EAN-No.  
4000896 +

9032-03/5 Набор твердосплавных фрез, 3 мм 5 222483

Запасные части

Запасные части
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Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Мини-отвертка с трещоткой | Шлифмашины | Лобзик

Пневмолобзик
•	 Увеличение мощности при одновременном снижении веса, расхода 

воздуха, шума и вибрации 
•	 Направление выпуска воздуха регулируется
•	 Ход полотна: 10 мм
•	 Миним. 9500 ход/мин.
•	 Для резки стальных листов толщиной 3 мм, алюминия толщиной 4 мм

Запасные части

1 Наименование Модель è
EAN-No.  

4000896 +

9034P-R/5 Пильные полотна для сабельной пилы Reziprok, скошенные зубья Длина: 153 мм 5 218318
9034P-050/5 Набор напильников Длина: 153 мм 5 218349
9034P-018/5 Пильные полотна, 93 мм 18 зубьев 5 225958
9034P-024/5 Пильные полотна, 93 мм 24 зубьев 5 225965
9034P-032/5 Пильные полотна, 93 мм 32 зубьев 5 225989

1 z 
кг

é 
x мм

? 
л/мин.

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с2

EAN-No.  
4000896 +

9034P-2 0.4 10 99 86.7 6.13 218288

Пильное полотно 
Reziprok

Многофункциональная мини-трещотка 
•	 Мощность: 224 ватт
•	 Затяжка вручную: 70 Нм
Состав:

	− Сквозная трещотка 17 мм
	− Насадка 1⁄4", насадка 3⁄ 8", насадка для бит 6,3 мм

1 Y 
Нм

^ 
об./мин.

z 
кг

é 
x мм

? 
л/мин.

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с2 à Ë EAN-No.  

4000896 +

9023M-1 54 400 0.5 10 84 82.8 3.2 v 12.91 (1⁄4") 7.2 227112

1 EAN-No.  
4000896 +

1 9023M-1-020 228225
2 9023M-1-021 228232
3 9023M-1-B 228249

Запасные части, головка трещотки

Шлифовальная машина, прямая 
•	 Шлифование, полирование, финишное полирование и зачистка
•	 Очень мощное устройство (700 ватт)

1 # 
мм

^ 
об./мин.

z 
кг

? 
л/мин.

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с2 à

EAN-No.  
4000896 +

9032P-1 6 22 000 0.8 150 87 0.46 v 190508

1 Наименование EAN-No.  
4000896 +

1 9000-040 Шарнирное соединение с бесступенчатым воздушным редуктором (12,91 мм 1⁄4") 195350
2 9030R-01/2 Диск для снятия липких лент, пленок, макс. 4 000 об./мин., ? 98 мм, толщина: 15 мм 241804

Принадлежности

Заказывайте  
сразу!

См. также стр. 36

НОВИНКА!
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9035V/5 
EAN-No. 4000896213368

9035H/6 
EAN-No. 4000896214655

9035V-05

9035V-06

9035V-08

9035V-09

9035V-010

6

9035V-01 

9035V-02

9035V-03 

9035V-04 

9035H-01 

9035H-02

9035H-03

9035H-04 

9035H-05 

5

1

2

1

1

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Зубило

1 Наименование è
EAN-No.  

4000896 +

9035H-01 Зубило плоское 1 214136
9035H-02 Зубило для листового металла 1 213924
9035H-03 Пикообразное зубило 1 214198
9035H-04 Зубило для удаления сварных точек/заклепок 1 214143
9035H-05 Зубило для профильной резки 1 214525

Запасные части

1 Наименование è
EAN-No.  

4000896 +

9035V-01 Полукруглое вибрационное зубило 1 214181
9035V-02 Круглое вибрационное зубило 1 214174
9035V-03 Вибрационное зубило 1 214167
9035V-04 Вибрационное зубило 1 214150
9035V-05 Плоское вибрационное зубило 1 227266
9035V-06 Вибрационная выколотка для шплинтов 6 мм 1 227259
9035V-08 Вибрационная выколотка для шплинтов 8 мм 1 227297
9035V-09 Выпуклое вибрационное зубило 1 227280
9035V-010 Вибрационная выколотка для шплинтов 10 мм 1 227273

Запасные части и другие вибрационные зубила

Основное устройство и 
быстрозажимный патрон 

Пневмозубило  
с насадками
•	 С быстрозажимным  

патроном

Вибрационное зубило  
с насадками
•	 С быстрозажимным патроном

1 Наименование z 
кг ? 

л/мин.
h 
бар

N 
дБ (A) Lp A

EAN-No.  
4000896 +

1 9035VH Основное устройство с функцией вибрации и молотка, в чемодане, включая быстрозажимный патрон 2.5 57 – 594 6.3 92 – 105 214020
2 9035VH-01 Быстрозажимный патрон 0.3 – – – 214242

Одно устройство –  

много опций!
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9035-5 
EAN-No. 4000896132355

9035M-5 
EAN-No. 4000896232284

9043N-10 
EAN-No. 4000896198382

9

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Игольчатый очиститель ржавчины
Пистолет для обдува / всасывания

Переключаемый пистолет для обдува / 
всасывания 
•	 Для обдува поверхностей и всасывания с поверхностей  

в пылесборник
•	 С функцией быстрого переключения режима  

работы одной рукой

Уровень  
вакуума 
мм рт. ст.

z 
кг

? 
л/мин.

h 
бар

N 
дБ (A) Lp A

 
дБ (A) Lp W

ß 
м/с2

Ë
7.5 0.4 96 6.3 – 10.34 92 97 0.4 12.91 (1⁄4") 7.2

1 Наименование è
EAN-No.  

4000896 +

9043N-10-08/2 Мешок для мелкой пыли для 9043 N-10. Особенно подходит для всасывания тонкой пыли 1 222827

Игольчатый мини-очиститель ржавчины
•	 Бережная очистка загрязненных / проржавевших компонентов 
•	 13 игл, ≈X 1,3 мм
•	 3 000 ударов/мин.
•	 С безопасным рычагом  

выключения
•	 Плавная регулировка мощности
•	 Очень удобный инструмент 
•	 С прямым корпусом для гибкого применения
•	 Свободные иглы обеспечивают доступ к труднодоступным местам
•	 Соединительная муфта с номин. размером 7,2 (в компл.)

Игольчатый очиститель ржавчины
•	 Аккуратная очистка загрязненных  

и ржавых деталей
•	 19 игл, ≈X 3 мм
•	 3 200 ударов/мин.
•	 Регулируемая передняя насадка 
•	 В форме пистолета
•	 Регулировка передней насадки позволяет максимально 

эффективно использовать иглы
•	 Корпус из двух частей для удобства работы
•	 Соединительная муфта с номин. размером 7,2 (в компл.)

1 Наименование x 
мм

è EAN-No.  
4000896 +

9035M-050 Запасные иглы для игольчатого мини-очистителя ржавчины ∙ 9035 M-5 1.3 13 233205

z 
кг

? 
л/мин.

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с

Ë
2.6 170 97 8.7 12.91 (1⁄4") 7.2

Запасная часть

Запасная часть

z 
кг

? 
л/мин.

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с

Ë
0.5 48.1 87.9 6.9 12.91 (1⁄4") 7.2

1 Наименование x 
мм

è EAN-No.  
4000896 +

9035-050 Запасные иглы для игольчатого очистителя ржавчины 9035-5, 3 19 139385

Запасная часть
Замена  

сменных игл
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15 m 20 m

2162M 9070N-19300N-60

9400-100 / 9400-1000

È

 Made in Germany 

9037N-2 9042N-1

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Принадлежности для пневматики

Заклепочный пистолет
•	 Для профессиональной установки 

заклепок  
из стали, нержавеющей стали, алюминия 
и меди до 6,4 мм

•	 Подходит для заклепок размером: 3,0 - 
3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 и 6,4 мм

•	 5 насадок
•	 Гибкий соединительный ниппель
•	 Длина хода: 15,8 мм
•	 Большое тяговое усилие: 14700 н
•	 С низким уровнем шума
•	 С набором для техобслуживания для 

контроля масла  
(поддерживание давления масла)

Шприц для  
смазки
•	 Непрерывная подача смазки
•	 Заправляется готовыми картушами со 

смазкой,  
смазкой из резервуара или через 
дозатор-наполнитель

•	 Передат. число: 40:1
•	 Рукоятка поворачивается на 360°
•	 Ёмкость: около 400 мл

230V AC 
Кабель: H07RN-F 

3 x 2.5 мм 2

Барабан для намотки шланга 
•	 Подходит для сжатого воздуха или воды
•	 Черный шланг из гибридного полимера 
•	 Чистая намотка благодаря автоматической направляющей
•	 9040 N-13: Выполняет все соответствующие требования Директив 

ЕС о машинах 2006/42/EG

Барабан для намотки 
кабеля 
•	 С линейным защитным автоматом
•	 Подходит только для использования в 

помещении

1  
°C

Наружная  
резьба

Внутренний 
X шланга мм h 

бар
z 

кг
EAN-No.  

4000896 +

9040N-10 – 40°/+ 60° 16.41 мм 3⁄8˝ 10 20 6.45 206445
9040N-13 – 40°/+ 80° 20.96 мм 1⁄2˝ 13 20 9.5 214648

1  
°C

 
ватт

 
ватт

z 
кг

EAN-No.  
4000896 +

9040D-2.5 – 20/+ 45° 1600 3200 9.2 214631

z 
кг

? 
л/мин.

K à Ë

2.11 2.64 296.6 v 12.91 (1⁄4") 7.2

z 
кг

? 
л/мин.

K
Нейлоновый шланг

K
Металлическая трубка

Ë

2 230 230 172 12.91 (1⁄4") 7.2

С нейлоновым шлангом

Высокопроизводительная 
смазка
•	 Оптимально подходит для быстрого и чистого 

наполнения смазочного мини-шприца HAZET 
2162 M

Мини-шприц 
для смазки
•	 Создает давление до 1 000 

PSI /69 бар
•	 Для ручного заполнения
•	 Смазочный ниппель под 

углом 50° и 90°

Мини-маслёнка 
•	 Для долгого срока 

службы и длительной 
работоспособности

•	 Уменьшает износ 
пневматического двигателя

•	 Рабочее давление: 6 бар

Специальное масло для 
пневмоинструментов

1 Наименование EAN-No.  
4000896 +

9037N-2 Заклепочный пистолет 205578
9042N-1 Шприц для смазки 176472
2162M Мини шприц для смазки, ёмкость: 80 г, длина: 145 мм, вес: 0.27 г 185634
9300N-60 Высокопроизводительная смазка, 60 мл 203406
9070N-1 Мини маслёнка, 28 мл 206407
9400-100 Специальное масло для пневмоинструментов, 100 мл 191390
9400-1000 Специальное масло для пневмоинструментов, 1000 мл 191406

Замена  
сменных игл
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9000-050
9000-051

9000-060
9000-061

9000-062 9000-070

9000-040 9000-041

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Спиральный шланг 
•	 Очень гибкий полиуретановый шланг
•	 Шарнирное соединение 360° на соединительных муфтах

1 P Давление 
разрыва  

согласно DIN

Внутренний 
X шланга 

мм
h 
бар Ë

EAN-No.  
4000896 +

9040-7 7.62 55.1 бар/800 PSI 6.35 10 12.91 (1⁄4") 7.2 153404
9040S-10** 7.62 60 бар 10 10 12.91 (1⁄4") 7.2 212361 ** HAZET рекомендует для профессионального применения x 10 мм

Соединительные элементы для пневматики
Принадлежности для пневматики

Воздушный редуктор
•	 Уменьшение рабочего давления для защиты высококачественных пневматических инструментов
•	 Магистральный регулятор давления для врезки в магистраль сжатого воздуха или для прямого подключения к 

пневматическим инструментам 
•	 В комплекте: 

	− Адаптер наружная резьба (1⁄4") - наружная резьба (1⁄4") для подключения к инструменту
	− Штуцер 7,2 тип 1 для подключения к муфте пневмомагистрали

•	 Максимальное входное давление 10 бар
•	 Выходное давление: 6,3 бар

Шарнирное соединение с 
бесступенчатым воздушным 
редуктором
•	 Шарнир поворачивается на 360° по 2 осям 
•	 Поток воздуха регулируется установочным 

колесиком
•	 Функция вращения запускается потоком сжатого 

воздуха, без напора неподвижный

Шарнирное соединение
•	 Шарнир поворачивается на 360° по 2 осям
•	 Максимальное давление: 16 бар

1 Наружная  
резьба

Внутренняя  
резьба

z 
кг

EAN-No.  
4000896 +

9000-040 12.91 мм 1⁄4" 12.91 мм 1⁄4" 0.09 195350
9000-041 12.91 мм 1⁄4" 12.91 мм 1⁄4" 0.07 204441

•	 Надежное разъединение (исключается 
непроизвольное разъединение)

•	 Исключается риск получения травмы 
из-за напора в шланге

•	 Благодаря предохранительной муфте 
отсоединение происходит без напора 
в системе

•	 Можно обслуживать одной рукой

•	 Соединение и разъединение без 
больших усилий

•	 Отсутствие громких шумов в процессе 
работы

•	 Простое обслуживание даже в 
перчатках

•	 9000-050 · 051 · 060 · 061 · 070 Латунь, 
никелированная

Предохранительные муфты

1 Резьба/установка Внутренняя  
резьба

Наружная  
резьба

EAN-No.  
4000896 +

9000-050 12.91 мм  1⁄4" – v 195275
9000-051 16.41 мм  3⁄8" – v 195282
9000-060 12.91 мм  1⁄4" v – 195312
9000-061 16.41 мм  3⁄8" v – 195299
9000-062 20.95 мм  1⁄ 2" v – 218936
9000-070 Для монтажа шланга, ниппель для шланга 10 мм 195305

1 Наружная  
резьба

Внутренняя  
резьба

z 
кг

EAN-No.  
4000896 +

9000-080 12.91 мм 1⁄4" 12.91 мм 1⁄4" 0.1 214709
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1.2 l

9040-49040P-59040P-4

9040P-1 9040P-2 9040P-3

9040LG-3-02 
EAN-No. 4000896241521

9040LG-3-01 
EAN-No. 4000896241514

9040LG-3/2 
EAN-No. 4000896206339

2

K
1.085

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Устройства для очистки

•	 С широкой плоской форсункой для очистки 
поверхностей

•	 Низкий уровень шума
•	 Без блокировки

•	 макс.  
8 бар

•	 С изогнутой трубкой x 8 мм, 100 мм
•	 Благодаря форсунке Вентури объем обдувочного 

воздуха возрастает на 100%
•	 Без блокировки
•	 макс. 16 бар

•	 Пистолет для обдува с 2-мя вариантами  
подключения воздуха

•	 Подключение воздуха на выбор на головке или рукоятке
•	 С регулятором давления и сменными форсунками
•	 макс. 10 бар
•	 В компл. длинная  

форсунка 112 мм

•	 С прямой трубкой x 8 мм, 300 мм
•	 Диапазон температуры: от -10°C до +80°C
•	 макс. 16 бар

•	 С изогнутой трубкой x 8 мм, 100 мм
•	 С очень низким уровнем шума
•	 Без блокировки
•	 макс. 12 бар

Пистолеты для обдува
•	 С изогнутой трубкой x 8 мм, 100 мм
•	 Диапазон температуры: от -10°C до +80°C
•	 макс. 16 бар

1 Форсунка z 
кг ? 

л/мин.
h 
бар

N 
дБ (A) Lp A

ß 
м/с2 à K Ë EAN-No.  

4000896 +

9040P-1 Стандартная форсунка 0.1 290 6.3 84 – v 247 12.91 (1⁄4") 7.2 209545
9040P-2 Длинная форсунка 0.2 290 6.3 84 – v 420 12.91 (1⁄4") 7.2 209552
9040P-3 Бесшумная форсунка 0.1 245 6.3 76.8 – v 255 12.91 (1⁄4") 7.2 209644
9040P-4 Форсунка Вентури 0.1 235 6.3 83.7 – v 265 12.91 (1⁄4") 7.2 209569
9040P-5 Широкая форсунка 0.1 450 6.3 78 – v 203 12.91 (1⁄4") 7.2 209576
9040-4 Сменные форсунки (короткая / длинная) 0.2 330 6.3 86 – v 100 12.91 (1⁄4") 7.2 176236

Пистолет для обработки днища и 
консервации внутренних полостей
•	 С металлической всасывающей трубкой
•	 Подходит для водных или маслянистых жидкостей
•	 В компл. насадка и шланг
•	 Диапазон температуры: от -10°C до +80°C
•	 Расход воздуха при использовании шланга: 180 л/мин. при 8 бар
•	 Насадки из стали / пластика

Пистолет для струйной обработки содой
•	 Пистолет для содоструйной обработки для бережной очистки  

и удаления краски
•	 Без нагрева / деформации листового металла при струйной обработке 
•	 Удаляет лаки с деревянных предметов без повреждения
•	 Удаляет краску со стеклянных поверхностей и оконных рам  

без повреждения стекла и прокладок
•	 Для струйной обработки NaHCO3 (содой)
•	 В компл. 1 кг соды для струйной  

обработки!

1 z 
кг

? 
л/мин.

h 
бар

Ë EAN-No.  
4000896 +

9042P-4 0.3 255 6 12.91 (1⁄4") 7.2 209613

В компл. 1x

В компл. 3 xВ компл. 1x

1 z 
кг

? 
л/мин.

h 
бар

N 
дБ (A) Lp A

 
дБ (A) Lp W

ß 
м/с2

EAN-No.  
4000896 +

9045P-1 0.5 280 6 – 12 88.3 89.4 1.44 209590
9045P-5S Сода для струйной обработки, 5 кг к пистолету для струйной обработки 210404

Форсунка Вентури 
•	 Благодаря эффекту Вентури объем обдувочного 

воздуха возрастает на 100%
•	 Для очищения сжатым воздухом  

машин, помещений для грузов  
и зданий  
в промышленности,  
сельском хозяйстве и ремесленном  
производстве

•	 Дополнительная форсунка Вентури для 9040-4 и 
9040LG-3/2

Боковая форсунка 
•	 Форсунка обеспечивает боковой 

обдув
•	 Очистка сэндвич-радиаторов и 

других труднодоступных мест
•	 Дополнительная боковая 

форсунка для 9040-4 и  
9040LG-3/2

НОВИНКА! НОВИНКА!

Пистолет для обдува, длинный



special worldwide 202238

9048P-2/3 
EAN-No. 4000896234608

3

3

2

1

6

4

1990N/6 
EAN-No. 4000896241378

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Пистолет для промывки в комплекте
•	 Эффективная, мощная очистка без растворителей,  

например, систем охлаждения
•	 Очистка систем охлаждения без использования агрессивных химикатов и растворителей
•	 Поворотный шарнир на подсоединении к водопроводу, помогает избежать перекручивания шлангов
•	 Бесступенчатое независимое регулирование подачи воды и сжатого воздуха
•	 В компл. форсунка для промывки и очистки системы
•	 Без брызг даже при очистке комбинированной струей воды /  

сжатого воздуха на небольшом расстоянии
•	 Безупречная очистка с помощью режима вода / воздух
•	 Быстрая, легкая и бережная очистка
•	 Качественные материалы
•	 Подключение воды: ниппель 1⁄ 2" для водяной муфты  

(совместимость с системой Gardena) или резьба 3⁄4" GHT
Состав:

	− Варианты подключения воды для шланга с резьбой 1⁄ 2" (13 мм) или 3⁄4"
	− Ступенчатая насадка для системной очистки
	− Струйная насадка для промывки

Устройства для очистки | Технический фен в комплекте

Струйная насадка для промывки

Ступенчатая  
насадка для  
системной очистки

h 
бар max.

 
°C

é 
x мм воздух

é 
x мм вода

6-10 -10 / +40 10 13

Технический фен в комплекте
•	 Мощность: 2 300 ватт
•	 5 функций памяти (уровень воздуха / температура)
•	 Оптимизированное направление воздушного потока
•	 Цифровой контроль температуры (встроенный датчик 

температуры)
•	 Настраиваемая функция Power Safety (экономичный режим)

	− Eco 1 Функция Eco, активируемая движением
	− Eco 2 Функция Eco с синхронизацией по положению (экономит 
до 40 % энергии и снижает уровень шума до 50 %)

•	 Керамический нагревательный элемент
•	 Концепция контроля температуры (Close Loop / замкнутый контур)
•	 Зона захвата Soft Touch
•	 Оптимальная эргономика, идеально сбалансированная
•	 Положение ожидания (клавиша Standby):  

При нажатии "решетки" устройство переходит в режим ожидания
•	 Класс двигателя с длительным сроком службы: 1 kh
•	 Диапазон температуры (с плавной электронной регулировкой ): 

80–650° C
•	 Диапазон расхода воздуха (л/мин. при 20° C : 200 – 550 л/мин.), 

с плавной электронной регулировкой
•	 Все устройство протестировано в течение 1 000 час.

Состав (комплект):
	− Основное устройство
	− 4 насадки  
(рефлекторная насадка в виде лопатки под углом 90°, 
насадка для пайки, трубчатая насадка 
широкая щелевая насадка под углом 15°)

	− Прижимной ролик шириной 30 мм
	− L-Boxx 136 (Не входит в состав 

комплекта)

1 Наименование è
EAN-No.  

4000896 +

1 1990N-010 Технический фен, основное устройство 1 241088

2 1990N-020/5 Набор принадлежностей к техническому фену: рефлекторная насадка в виде лопатки под углом 90°,  
насадка для пайки, широкая щелевая насадка под углом 15°, трубчатая насадка, прижимной ролик 5 241101

3 1990N-01 Защитное кольцо для сопловой трубки технического фена (защищает от ожогов и используется для безопасного хранения) 1 241118
4 190L-136 L-Boxx 136 1 237616

(Входит в комплект)



39

3

9233-7

9212-03 
EAN-No. 4000896204823

9212-05 
EAN-No. 4000896210367

9212-02 
EAN-No. 4000896213788

1/2" 
9212SPC-1
260 Nm

1/2" 
9212M-1
270 Nm

1/2" 
9212-3LB/3
700 Nm

1/2" 
9212-1000/3
1.400 Nm

9233-7

9230-2

9234-1

3/4" 
9213-1000/3
1.400 Nm

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина  
18 V, 5.0 Ah
•	 Высокая эффективность благодаря  

бесщеточному электродвигателю
•	 Инструмент останавливается при большой  

потере числа оборотов, вызванной перекосом
•	 С функцией защиты от неожиданного запуска  

мотора при смене аккумулятора
•	 Сетчатая ткань защищает мотор от загрязнения
•	 Остановка мотора через 2 сек. после выключения
•	 Постоянная скорость даже при выполнении  

тяжелых работ
•	 Мягкий пуск мотора для более комфортной работы
•	 С предохранительным рычагом выключения 
•	 Быстрая перестановка защитного кожуха
•	 Резьба шпинделя: M14
•	 Поставляется в  

пластиковом чемодане

Запасные части, см. стр. 28
	− 9233-010/5, Набор отрезных дисков, 5 шт.
	− 9233-011/10, Набор шлифовальных дисков для черновой 
обработки, 10 шт.

	− 9233-010/25, Набор отрезных дисков, 25 шт.

^ 
об./мин.

N 
дБ (A) Lp A

6 

С аккумулятором

6 

Без аккумулятора
8 000 89 2.28 1.53

1 Наименование è
EAN-No.  

4000896 +

9233-010 Аккумуляторная угловая шлифовальная машина, oсновное устройство (без аккумулятора, без зарядного устройства) 1 218943
9233-7 Набор из 3-х предметов: 1 аккумуляторная угловая шлифмашина, 1 быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор Li-Ion 18 V, 5.0 Ah 3 218325
9233-7/4 Набор из 4-х предметов: 1 аккумуляторная угловая шлифмашина, 1 быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 18 V, 5.0 Ah 4 218950

HAZET  
АККУМУ- 
ЛЯТОРЫ
подходят для  
всех устройств!

Аккумуляторная система

Аккумулятор Li-Ion  
2.0 Ah,  
время зарядки: 35 мин.

Аккумулятор Li-Ion  
5.0 Ah,  
время зарядки: 80 мин.

Быстрое зарядное 
устройство
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 Аккумуляторная система

Аккумуляторный ударный 
гайковерт 18 V, 2.0 Ah
Макс. момент откручивания: 260 Нм
•	 Очень удобный инструмент
•	 Сила тока без нагрузки: 5 A
•	 Поставляется в текстильной сумке
•	 0 – 3300 ударов в минуту

Аккумуляторный ударный 
мини-гайковерт 18 V, 2.0 Ah
Макс. момент откручивания: 270 Нм
•	 Очень удобный и компактный инструмент
•	 На выбор три ступени мощности для 

контролируемого момента затяжки
1-я ступень: около 80 Нм при 700 об./мин.
2-я ступень: около 150 Нм при 1600 об./мин.
3-я ступень: около 220 Нм при 2500 об./мин.

•	 0–1200 / 0–2000 / 0–3200 ударов в минуту 
•	 Сила тока без нагрузки: 4,5 A
•	 Высокая эффективность благодаря 

бесщеточному электродвигателю
•	 Бесщёточный электродвигатель постоянного 

тока (BLDC):
	− Более долгий срок службы, меньший износ, 
не требуется замена угольных щеток

	− Высокий КПД и меньший расход 
аккумулятора

	− Более компактный двигатель позволяет 
уменьшить конструктивные размеры

•	 Поставляется в текстильной сумке

9212M-010 3 Аккумуляторный ударный мини-гайковерт 18 V, основное устройство (без аккумулятора, без зарядного устройства) 1 214280
9212M-1 3 Набор из 3-х предметов: 1 основное устройство, 1 быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор Li-Ion 2.0 Ah 3 212446
9212M-1/4 3 Набор из 4-х предметов: 1 основное устройство, 1 быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 2.0 Ah 4 214266

Y 
Нм

Ú 
Нм

^ 
об./мин.

N 
дБ (A) Lp A

6 

С аккумулятором

6 

Без аккумулятора
200 260 2 700 100 1.45 1.06

Y 
Нм

Ú 
Нм

^ 
об./мин.

N 
дБ (A) Lp A

6 

С аккумулятором

6 

Без аккумулятора
220 270 2 500 99.6 1.34 0.95

9212SPC-010 3 Аккумуляторный ударный гайковерт 18 V, основное устройство (без аккумулятора, без зарядного устройства) 1 214273
9212SPC-1 3 Набор из 3-х предметов: 1 основное устройство, 1 быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор Li-Ion 2.0 Ah 3 212439
9212SPC-1/4 3 Набор из 4-х предметов: 1 основное устройство, 1 быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 2.0 Ah 4 214259

Аккумуляторная дрель  
18 V, 2.0 Ah
•	 Металлический быстрозажимный патрон 1 – 13 мм
•	 С быстрым зарядным устройством
•	 На выбор 15 ступеней мощности для установки 

крутящего момента + 1 для сверления
•	 Поставляется в текстильной сумке

1 i Наименование è
EAN-No.  

4000896 +

9230-010 – Дрель, основное устройство (без аккумулятора, без зарядного устройства) 1 218974
9230-2 – Набор из 3-х предметов: 1 аккумуляторная дрель, 1 быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор Li-Ion 18 V, 2.0 Ah 3 218370
9230-2/4 – Набор из 4-х предметов: 1 аккумуляторная дрель, 1 быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 18 V, 2.0 Ah 4 218967

ß 
Завинчивание / м/с2

ß 
Сверление / м/с2

z 
Без аккумулятора/кг

0.8 2.3 1.27

Y 
Нм

^ 
об./мин.

^ 
об./мин.

N 
дБ (A) Lp A

60 1 0 – 560 2 0 – 1900 68
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9213-1000 4 Аккумуляторный ударный гайковерт 18 V, основное устройство (без аккумулятора, без зарядного устройства) 1 222698
9213-1000/3 4 Набор из 3-х предметов: 1 основное устройство, 1 быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор Li-Ion 5.0 Ah 3 222704
9213-1000/4 4 Набор из 4-х предметов: 1 основное устройство, 1 быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 5.0 Ah 4 222797

 Аккумуляторная система

Аккумуляторный ударный 
гайковерт 18 V, 5.0 Ah
Макс. момент откручивания: 700 Нм
•	 18 V, 5.0 Ah, аккумулятор Li Ion
•	 На выбор три ступени мощности для 

контролируемого момента затяжки
1-я ступень: около 80 Нм при 600 об./мин.
2-я ступень: около 300 Нм при 1400 об./мин.
3-я ступень: около 500 Нм при 2000 об./мин.

•	 0 – 1200 / 0 – 2500 / 0 – 3400 ударов в минуту
•	 Сила тока без нагрузки: 5,5 A
•	 Время зарядки при аккумуляторе 5 Ah: примерно 80 мин.
•	 Крутящий момент (макс.) при откручивании 

определен с винтами размера М16
•	 Высокая эффективность благодаря бесщеточному 

электродвигателю
•	 Бесщёточный электродвигатель постоянного тока 

(BLDC):
	− Более долгий срок службы, меньший износ, не 
требуется замена угольных щеток

	− Высокий КПД и меньший расход аккумулятора
	− Более компактный двигатель  
позволяет уменьшить  
конструктивные размеры

•	 Поставляется в L-Boxx 136

Аккумуляторный  
ударный гайковерт 18 V, 5.0 Ah
Максимальный момент откручивания: 1 400 Нм
•	 На выбор три ступени мощности для контролируемого 

момента затяжки:
1-я ступень: около 180 Нм при 0 – 400 об./мин.
2-я ступень: около 400 Нм при 0 – 800 об./мин.
3-я ступень: около 1 000 Нм при 0 – 1 800 об./мин.

•	 0 – 800 / 0 – 1600 / 0 – 2200 ударов в минуту
•	 Подсветка рабочей зоны еще до начала движения патрона
•	 Подходит для длительного режима работы
•	 Время зарядки при аккумуляторе 5 Ah: примерно 80 мин.
•	 Крутящий момент (макс.) при откручивании определен с 

винтами размера M24
•	 Высокая эффективность благодаря бесщеточному 

электродвигателю
•	 Бесщёточный электродвигатель постоянного тока (BLDC):

	− Более долгий срок службы, меньший износ, не требуется 
замена угольных щеток

	− Высокий КПД и меньший расход аккумулятора
	− Более компактный двигатель позволяет уменьшить 
конструктивные размеры

•	 Поставляется в чемодане из пластика

Y 
Нм

Ú 
Нм

^ 
об./мин.

N 
дБ (A) Lp A

6 

С аккумулятором

6 

Без аккумулятора
500 700 2 000 99.4 2.5 1.86

Y 
Нм

Ú 
Нм

^ 
об./мин.

N 
дБ (A) Lp A

6 

С аккумулятором

6 

Без аккумулятора
1 000 1 400 1 800 101 3.64 3.00

Y 
Нм

Ú 
Нм

^ 
об./мин.

N 
дБ (A) Lp A

6 

С аккумулятором

6 

Без аккумулятора
1 000 1 400 1 800 101 3.70 3.04

9212-1000 3 Аккумуляторный ударный гайковерт 18 V, основное устройство (без аккумулятора, без зарядного устройства) 1 222711
9212-1000/3 3 Набор из 3-х предметов: 1 основное устройство, 1 быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор Li-Ion 5.0 Ah 3 222674
9212-1000/4 3 Набор из 4-х предметов: 1 основное устройство, 1 быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 5.0 Ah 4 222681

1 i Наименование è EAN-No.  
4000896 +

9212-010 3 Аккумуляторный ударный гайковерт 18 V, основное устройство (без аккумулятора, без зарядного устройства) 1 221790
9212-3LB/3 3 Набор из 3-х предметов: аккумуляторный ударный гайковерт 18 V, 1 быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор Li-Ion 5.0 Ah, в L-Boxx 3 244164
9212-3LB/4 3 Набор из 4-х предметов: аккумуляторный ударный гайковерт 18 V, 1 быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 5.0 Ah, в L-Boxx 4 244171

НОВИНКА!

В чемодане L-Boxx 
и как набор из 4-х 

предметов
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6 9034P-R/5 Пильные полотна для сабельной пилы Reziprok, скошенные зубья 152 x 19 x 1 132 5 218318

Аккумуляторная система

Аккумуляторная сабельная пила в 
комплекте 18 V, 5.0 Ah
•	 Регулируемая по высоте опорная ручка-скоба позволяет использовать 

инструмент для резки двухслойной листовой стали
•	 Автономная экономичная работа
•	 Высокая эффективность благодаря бесщеточному электродвигателю
•	 Совместима с аккумуляторами HAZET 9212-02 и 9212-05
•	 Система быстрой смены пильного полотна без инструмента
•	 Быстрая регулировка ручки-скобы
•	 Композитный корпус
•	 Бесщёточный электродвигатель постоянного тока (BLDC):

	− Более долгий срок службы, меньший износ, не требуется  
замена угольных щеток

	− Высокий КПД и меньший расход аккумулятора 
	− Более компактный двигатель позволяет уменьшить конструктивные 
размеры

Состав:
	− Аккумуляторная сабельная пила
	− Быстрое зарядное устройство
	− Аккумулятор Li-Ion 18 V, 5 Ah

1 Наименование è
EAN-No.  

4000896 +

9234-010 Аккумуляторная сабельная пила, основное устройство (без аккумулятора, зарядного устройства, L-Boxx и ложемента) 1 234707
9234-1 Набор из 3-х предметов: 1 аккумуляторная сабельная пила, 1 быстрое зарядное устройство, 1 аккумулятор Li-Ion 18 V, 5.0 Ah 3 234714
9234-1/4 Набор из 4-х предметов: 1 аккумуляторная сабельная пила, 1 быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора Li-Ion 18 V, 5.0 Ah 4 234721

В новом HAZET L-Boxx 190L-136

Запасные части

Основное устройство

6 

С аккумулятором

6 

Без аккумулятора

ход / мин. Ход полотна 
мм N 

дБ (A) Lp A
ß 

м/с2

2.95 2.26 0 – 3 100 28.5 86.13 32.18

Запасная часть

1 Наименование Д x Ш x В мм Длина  
зубьев мм è

EAN-No.  
4000896 +

1 9234M-150/5 Гибкие пильные полотна для сабельной пилы для стали и цветных металлов толщиной 2 – 8 мм 150 x 19 x 0.9 130 5 239382

2 9234P-150/5 Гибкие пильные полотна для сабельной пилы для дерева с гвоздями и ускорения процесса пиления металла 
толщиной 2 – 10 мм. Новый тип зубьев для длительного срока службы. 150 x 19 x 0.9 130 5 239405

3 9234P-225/5 Гибкие пильные полотна для сабельной пилы для дерева с гвоздями и ускорения процесса пиления металла 
толщиной 2 – 10 мм. Новый тип зубьев для длительного срока службы. 225 x 19 x 0.9 205 5 239412

4 9234X-150/5 Гибкие пильные полотна для сабельной пилы для стали и специальной нержавеющей стали (Inox) 1,5 – 4 мм 150 x 19 x 0.9 130 5 239597
5 9234W-225/5 Жесткие пильные полотна для сабельной пилы для всех видов древесины, пластика и гипсокартона (6 – 100 мм) 225 x 19 x 1.27 205 5 239429

Nils
Кровельщик

История отрасли
веб-сайт

«Машина очень 

компактна – идеально 

подходит для 

сложных участков, 

например, для работы 

на стропильной 
ферме!»
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1992-1 
EAN-No. 4000896244270

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Тепловизор

Тепловизор
•	 Применение: диагностика зданий, электромонтаж, сантехника, 

кондиционирование воздуха и отопительная техника
•	 Проверка моторного отсека, тормозной системы и системы 

охлаждения 
•	 Цветовые палитры: White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow
•	 Датчик изображения: неохлаждаемые матрицы в фокальной 

плоскости из оксида ванадия (FPA)
•	 Носитель данных: сменная SD-карта 8 ГБ, до 150 000 изображений
•	 Автоматическое измерение горячей, холодной и центральной точек
•	 Лазерная указка

Диапазон измерения температуры Точность измерения
макс. (±2 °C, ±2 %)

Класс 
защиты IP

Время автономной 
работы

Размеры мм
(В x Ш x Г) ] z 

кг

От -20 °C до 550 °C (от -4 °F до 1022 °F) Температура окружающей среды 15 °C – 35°C / 
Температура объекта выше 0 °C 54 до 8 час. 196  x 117 x 59 Аккумулятор Li-Ion 0.35

Диагональ экрана Частота регенерации 
изображения

Разрешение экрана
Точка растра/пиксель

Тепловое (или ИК) разрешение
Точка растра/пиксель

Тепловая чувствительность 
(NETD) Зона видимости

LCD монитор 2.4" 25 гц  320 x 240  160 x 120 < 40 мК (0,04° C) 37,2° x 50°

НОВИНКА!

Лазерная указка  
для фиксации цели!

Электропитание: через USB кабель 
(Micro USB)   

С ручкой-петлей

Сменная SD-карта Поставляется в высококачественной упаковке
Мин./макс.  
температура

Температура 
центральной точки

Холодная  
точка

Центральная 
точка

Горячая точка

Коэффициент 
излучения

Знак 
состояния

Единица измерения

В компл.
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4812-21/5AF

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Видеоэндоскоп | Обзор

Видеоэндоскоп
•	 Разрешение экрана: 800 x 480 пикселей
•	 8-ступенчатая регулировка яркости 

(5 + 3 усиление)
•	 Увеличение: 3x
•	 Индикация емкости аккумулятора
•	 Возможно отображение метки времени
•	 Съемка фотографий и видео
•	 Возможно зеркальное отображение и 

негативное отображение  
изображения камеры 

•	 Возможна маркировка фотографий
•	 Передача данных: USB-C
•	 Зарядное устройство: USB адаптер  

питания DC-5V / 3 A
•	 High-Tech эндоскоп в компактном 

исполнении
•	 �Детальное представление
•	 �Возможность хорошего считывания даже 

при солнечном свете
•	 �Простое обслуживание 
•	 �5-ти дюймовый сенсорный дисплей, 

подходящий для солнечного света

¡	�High-Tech эндоскоп в компактном исполнении

¡	�Детальное представление

¡	�Возможность хорошего считывания даже  

при солнечном свете

¡	�Простое обслуживание 

¡	�5-дюймовый сенсорный дисплей,  

подходящий для солнечного света

¡	�Не совместим с предыдущими моделями

Готовность к работе (час.) Класс защиты IP  
(основное устройство)

Класс защита IP  
(с зондом) Время зарядки (час.) Зарядное устройство ]

4 IP 54 IP 67 3.5 USB-адаптер питания DC-5V / 3 A Батарея Li-Ion

Порт HDMI для видеовыхода,  
USB-C для зарядки, Micro SD Сенсорный дисплей

Поворотное магнитное основание,  
регулируемое на 180°

Разрешение экрана: 320 x 240 пикселей
Сравнение: разрешение экрана актуального зонда (слева) с новым зондом (справа)

Разрешение экрана: 800 x 480 пикселей

�Новейшее поколение!

Санитар
История отрасли

веб-сайт

«Отличный продукт 

для небольших работ 

по локализации! Вы 

попадаете в самые 

маленькие углы, и 

вам не нужно делать 

большие отверстия!»

Dominik
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4812-16

4812 N-1S

4812 N-1F

4812 N-5.5

4812 N-2 AF

5 5

4812N-10/3AF 
EAN-No. 4000896219131

4812-10/4S 
EAN-No. 4000896181742

4812-21S 4812-21AF

4812-21/5S 
EAN-No. 4000896238811

4812-21/5AF 
EAN-No. 4000896239283

3 4

35 mm

38 mm

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Эндоскоп с поворотным зондом 
X 4,5 мм в комплекте
•	 Двусторонний поворот на 180° позволяет,  

например, в ГБЦ рассмотреть клапаны с обратной стороны
•	 Совместимость с основным устройством 4812-21
•	 Радиус поворота всего около 38 мм (-30 % по  

сравнению с традиционными моделями)
•	 Фронтальная камера
•	 Разрешение: 1 024 x 768 пикселей
•	 Диапазон фокусировки: от 10 до 100 мм
•	 Угол фокусировки: 90°
•	 Микрообъектив x 4,5 мм
•	 Кабель зонда 1 м
•	 5-кратный светодиодный источник света

Видеоэндоскоп с поворотным зондом
•	 Поворот до 180° позволяет, например, в ГБЦ рассмотреть клапаны с обратной 

стороны
•	 Головка камеры длиной всего 11 мм  

(-50 % по сравнению с предшествующими моделями)
•	 Радиус поворота всего около 38 мм  

(-30 % по сравнению с традиционными моделями)
•	 Усиленная подсветка Licht-Boost и встроенная функция уменьшения отражения
•	 Микрообъектив: x 4,5 мм - Фронтальная проекция с разрешением 640 x 480 пикселей
•	 Оболочка зонда из стальной оплетки
•	 Четкость изображения: 640 x 480 пикселей 
•	 Разрешение экрана: 320 x 240 пикселей
•	 Состав:

	− Кабель зонда длиной 1 м с микрообъективом  
x 4,5 мм и светодиодной подсветкой

	− Консоль для управления
	− SD карта 4 GB
	− 4 x AA батарейки

Видеоэндоскоп с переключаемым зондом  
X 4,9 мм
•	 Четкость изображения: 640 x 480 пикселей 
•	 Разрешение экрана: 320 x 240 пикселей
Состав:

	− Кабель зонда длиной 1 м с микрообъективом x 4,9 мм  
и светодиодными  
источниками света

	− Крюк с магнитом
	− SD карта 4 GB
	− 4 x AA батарейки

Наборы с видеоэндоскопом

Эндоскоп с полугибким  
зондом X 5,5 мм
•	 Микрообъектив x 5,5 мм
•	 Полугибкий зонд с кабелем длиной 1 м
•	 Фронтальная камера: 0°
•	 Разрешение: 1 024 x 768 пикселей
•	 Диапазон фокусировки: от 10 до 60 мм
•	 Угол фокусировки: 56°
•	 4-кратный светодиодный источник света

Состав: 
	− Основное устройство 4812-21
	− Зонд 4812-21AF
	− Кабель USB-C - USB-A
	− L-Boxx 136

Состав: 
	− Основное устройство 4812-21
	− Зонд 4812-21S
	− Кабель USB-C - USB-A
	− Алюминиевый чемодан

1 Наименование EAN-No.  
4000896 +

4812-21S Полугибкий зонд x 5,5 мм, фронтальная камера: 0° 237623
4812-21AF Поворотный зонд 180° x 4,5 мм, фронтальная камера 237630

1 Наименование EAN-No.  
4000896 +

4812-16 x 4.9 мм / 0° + 90° 181841
4812N-1S x 3.9 мм / 90° 187102
4812N-1F x 3.9 мм / 0° 187096
4812N-5.5 x 5.5 мм / 0° 187065
4812N-2 AF Поворотный зонд x 4,5 мм 218868

Зонды для видеоэндоскопа

Зонды для видеоэндоскопа
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3

1979W1/3 
EAN-No. 4000896241408

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Все наборы с зарядным кабелем 

и сетевым блоком питания для 

беспроводного зарядного устройства

Набор светодиодных фонарей,  
беспроводная зарядка
•	 Эффективная и удобная функция зарядки благодаря 

оптимизированному размещению фонаря на устройстве
•	 Беспроводная мобильность и универсальность, особенно в 

очень ограниченном пространстве

Состав:
	− 	1979W-82 Светодиодный карманный фонарь
	− 	1979W-92 Светодиодный фонарь Slim Light
	− 	1979WP-2 Зарядное устройство для 2-х фонарей
	− 	USB-C кабель, 100 см
	− 	Блок питания 5 V, 2 A

Беспроводная зарядка Светодиодные фонари
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3

3

1979W-11/3 
EAN-No. 4000896235247

1979NW/3 
EAN-No. 4000896235261

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Набор светодиодных инспекционных 
фонарей, беспроводная зарядка 
Состав:

	− 1979W-11 Фонарь-ручка
	− 1979W-82 Светодиодный карманный фонарь 
	− 1979WP-2 Зарядное устройство для 2-х фонарей
	− В компл. USB-C кабель 100 см и сетевой штекер 2 A 5V

Набор светодиодных фонарей Pen 
Light, беспроводная зарядка 
Состав:

	− 2 x 1979W-11 фонарь-ручка
	− 1979WP-2 зарядное устройство для 2-х фонарей
	− В компл. USB-C кабель 100 см и сетевой штекер 2 A 5V

Беспроводная зарядка Светодиодные фонари
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1979WP-1 
EAN-No. 4000896227952

1979WP-2 
EAN-No. 4000896227945

1979W-82 1979W-851979W-11 1979W-92

1979N-82 1979N-851979-11 1979N-92

1979N-71

1979N-72

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Светодиодные фонари

С батарейками
•	 1,5 V Micro / AAA / (L)R03

Для 1 светильника

Зарядное устройство
•	 С зарядным кабелем USB-C длиной 100 см 

(c USB блоком  
питания)

Для 2 светильников

Беспроводная зарядка

С зарядным кабелем
•	 Поставляется с зарядным кабелем USB-C 

длиной 100 см (без USB блока питания)

1 Время свечения  
(час.)

Основной свет

Время свечения  
(час.)

Верхний свет
Световой поток  

люмен
Класс 

защиты IP
Класс 

защиты
Время  

зарядки (час.) ] K  EAN-No.  
4000896 +

1979W-82 2 – 10 5 30 – 300 IP 65 IK 09 1.5 3.7 V 1 200 mAh, аккумулятор Li-ion 133 227228
1979W-11 2.5 – 10 4 20 – 200 IP 65 IK 09 2.5 3.7 V 1 050 mAh, аккумулятор Li-ion 180 235230
1979W-85 3 – 20 4.5 60 – 600 IP 65 IK 09 3.5 3.7 V, 2.600 mAh 255 241484
1979W-92 3 – 14 11 110 – 1 100 IP 65 IK 08 5.5 3.6 V 4500 mAh аккумулятор Lithium-Ion 367 241422

1 Время свечения  
(час.)

Основной свет

Время свечения  
(час.)

Верхний свет
Световой поток  

люмен
Класс 

защиты IP
Класс 

защиты
Время  

зарядки (час.) ] K  EAN-No.  
4000896 +

1979N-82 2 – 10 5 30 – 300 IP65 IK09 1.5 3.7 V 1 200 mAh, аккумулятор Li-ion 133 227211
1979-11 2.5 – 20 4 20 – 200 IP65 IK09 2 3.7 V 1 050 mAh, аккумулятор Li-ion 180 235254
1979N-85 3 – 20 4.5 60 – 600 IP65 IK09 3 3.7 V 2 600 mAh, аккумулятор Li-ion 255 241491
1979N-92 3 – 14 11 110 – 1 100 IP65 IK08 4.5 3.7 V 4 500 mAh, аккумулятор Li-ion 367 241415
1979N-71 4 – 130 IP45 IK07 – 2 x AAA 1.5 V батарейки (в компл.) 139 208470
1979N-72 4 – 200 IP45 IK07 – 3 x AAA 1.5 V батарейки (в компл.) 135 208487
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199N-1 
EAN-No. 4000896189007

199-3 
EAN-No. 4000896207237

1987-5

195-2 
EAN-No. 4000896125982

195-4 
EAN-No. 4000896148707

1987N-3 1987N-4 1987-6

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки! 

Зарядное устройство
•	 С зарядным кабелем USB-C длиной 100 см 

(c USB блоком  
питания)

Для 2 светильников
Рабочие перчатки  
из натуральной кожи

Рабочие перчатки 
с микропористым 
покрытием

Перчатки  
механика

Перчатки  
механика

1 Материал Размер EAN-No.  
4000896 +

1987N-3 Высококачественная смесь материалов из натуральной кожи и современных тканей из микроволокон Универсальный размер 222650
1987N-4 60 % хлопок, 40 % полиэстер Универсальный размер 203840
1987-5L 48% полиамид/нейлон, 25% полиакрил, 25% полиэстер, 2% полиуретан L 181735
1987-5XL 48% полиамид/нейлон, 25% полиакрил, 25% полиэстер, 2% полиуретан XL 181759
1987-5XXL 48% полиамид/нейлон, 25% полиакрил, 25% полиэстер, 2% полиуретан XXL 181766
1987-6 Внутренняя поверхность ладони с высококачественным покрытием из нитрилкаучука Универсальный размер 222643

Распылитель помповый, пенный
•	 Рекомендуется для дезинфицирующих средств, которые  

могут вспениваться, а также для нейтральных,  
кислотных и щелочных чистящих средств 

•	 Встроенный предохранительный клапан (2,5 бар)

Распылитель помповый
•	 Закрытый механизм насоса повышает стойкость к химикатам 
•	 С прокладками из резины Viton 
•	 Встроенный предохранительный клапан (2.5 бар)
•	 Особенно подходит для дезинфекции

Рабочий стул
•	 Регулируемая высота 380 – 510 мм 
•	 2 контейнера для инструментов
•	 Устойчивый
•	 Легко чистится

Тележка механика
•	 Достаточная глубина обеспечивает максимум свободы движения под 

автомобилем
•	 Массивная монолитная конструкция из высокопрочного пластика черного цвета

Базовое оснащение для мастерской

Получение плотной,  

стойкой и видимой пены!
Распыление химических  

и агрессивных веществ!

Размеры 
В x Д x Г мм

Нагрузка 
кг z 

кг

115 x 1030 x 480 130 5.8

Размеры 
В x Д x Г мм

Нагрузка 
кг z 

кг

Регулируемая высота 380 – 510 150 5.8
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197-2197N-1
 Made in Germany 
197-50

4

4

4852/4 195-1 9070-10

197-3 1977-2/4

2160-1 
EAN-No. 4000896234646

195-5

 Made in Germany 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Масленка с наконечником кисть
•	 Нанесение равномерного слоя смазки на детали, 

поверхности и цепи обеспечивает мягкое распределение 
охлаждающей жидкости и смазки при сверлении

•	 Промышленная масленка с насосом
•	 Благодаря механизму насоса с давлением 20 бар масленка 

может эффективно подавать более тяжелые масла. Это 
особенно удобно при смазке цепей и планок успокоителя 
(цепи).

•	 Резервуар 300 мл из полиэтилена высокой плотности
•	 Сменная кисть диаметром 20 мм
•	 Для более высокой вязкости
•	 Трубка из латуни
•	 Отверстие для подвешивания
•	 Полупрозрачный резервуар для лучшего определения 

уровня наполнения

1 Наименование è
EAN-No.  

4000896 +

2160-1-01/2 Запасная кисть к масленке с наконечником кисть 2 238866
2160-1-02 Механизм насоса с прокладками 1 238873

Запасные части

Защитные щитки с ручкой для панели приборов
•	 Угловые (270 x 200 мм, 450 x 300 мм)  

и прямые (270 x 200 мм, 450 x 300 мм)

Подколенный 
коврик 
•	 Моющийся

Магнитный 
держатель
•	 Грузоподъемность: 10 кг

Набор зеркал с 
телескопической ручкой
•	 С двойным шарниром с 

пружинным зажимом

Чаша с магнитом
•	 С магнитом для крепления
•	 x 150 мм

Коврик механика
•	 Моющийся

1 Функция EAN-No.  
4000896 +

4852/4 Для защиты от повреждений панели приборов, внутренней обивки и потолка кузова при демонтаже стекол 210114
195-1 Подколенный коврик, 30 x 450 x 210 мм (ВxШxГ) 121069
195-5 Коврик механика  30 x 975 x 385 мм (ВxШxГ), без изображения 153718
9070-10 С 2-мя сильными магнитами, для удержания: 1 ударный гайковерт, 4 торцевые головки и 1 динамометрический ключ 158157
197-3 Для хранения мелких деталей, напр., винтов и пр. 158584
1977-2/4 Телескопический стержень, длина при выдвижении:: 300 – 740 мм, круглое зеркало:  30 / 50 мм, прямоугольное зеркало: 65 x 43 мм 150144

Многофункциональные поддоны
•	 Для замены масла / масляного фильтра и для чистки деталей

1 Ёмкость л Размеры (Д x Ш x В)  
мм

EAN-No.  
4000896 +

197N-1 6 400 x 390 x 120 198924
197-2 16 600 x 450 x 180 146802
197-50 50 800 x 520 x 100  210008

Базовое оснащение для мастерской 
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b Ä 11 mm

4 2

3

4960R-160/4 4960V-160/2

2

4960F-160/2

b Ä 11 mm

1⁄2" 

Мы не несем ответственность за опечатки! Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПОСТАВЩИК

•	 С посадочным внутренним квадратом 8 мм для установки , напр., на 
пневматические, аккумуляторные и электрические дрели

•	 Запасные зачистные круги: 4960V-0160/3
Состав:

	− Основное устройство
	− Зачистной круг x 160 мм

Колеса  / Шины

•	 Внешний шестигранник 11 мм с 3-мя опорными поверхностями для 
установки, напр., на пневматические, аккумуляторные и электрические 
дрели

•	 Запасные зачистные круги: 4960R-0160/3
Состав:

	− Основное устройство
	− 3 зачистных круга x 160 мм

Комплект для зачистки ступиц колес
•	 Предупреждает искажение моментов затяжки колес, вызванное коррозией
•	 Быстрая и простая очистка контактных поверхностей ступиц и тормозных дисков с 

колесными болтами от ржавчины и загрязнений
•	 Высокая износостойкость: один зачистной круг на 100 автомобилей
•	 Минимальное пылеобразование благодаря абразиву с открытыми порами и чашеобразной 

форме опорной тарелки
•	 Исключено искрообразование

Комплект для очистки фланца обода
•	 Для оптимальной очистки поверхности прилегания внутренней стороны обода 
•	 Внешний шестигранник 11 мм с 3-мя опорными поверхностями для установки, 

напр., на пневматические,  
аккумуляторные и электрические дрели

•	 С направляющей для центрального отверстия и интегрированным шлифовальным 
компонентом для очиски

•	 Для диаметра центрирования: миним. 51 мм
•	 Запасные зачистные круги: 4960F-0160/3
Состав:

	− Основное устройство
	− Зачистной круг  
x 160 мм

1 Наименование x 
мм

è EAN-No.  
4000896 +

4960R-0160/3
Застежка на липучке 160 3

218790
4960V-0160/3 218813
4960F-0160/3 218806

Запасные части

До обработки После обработки

1 x 
внутренний мм

T 
об./мин.

x  
ступица легковых  
автомобилей мм

EAN-No.  
4000896 +

4960R-160/4 75 500 160 218820
4960V-160/2 75 500 160 218394
4960F-160/2 50 500 160 218387
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903SLG-22 
EAN-No. 4000896155453

 Made in Germany 

903SLG-21 
EAN-No. 4000896055135

 Made in Germany 

903SLG-17 
EAN-No. 4000896045822

 Made in Germany 

903SLG-19 
EAN-No. 4000896045839

 Made in Germany 

 Made in Germany

904SLG-17 
EAN-No. 4000896100576

 Made in Germany 

904SLG-19 
EAN-No. 4000896203710

 Made in Germany 

904SLG-21 
EAN-No. 4000896227006

 Made in Germany 

905SLG-17 
EAN-No. 4000896198795

 Made in Germany 

905SLG-21 
EAN-No. 4000896201624

 Made in Germany 

903SPC/3

903SLG-17/3 903SLG-19/3
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Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Колеса  / Шины

1/2" Очень длинная, 
130 мм

1/2" Головка торцевая (6-гр.) для ударных гайковертов, длина 85 мм
•	 С пластиковой вставкой для защиты поверхности болтов

Специально для 
демонтажа и 
монтажа колес, 
в том числе на 
SUV (джип), 
напр.,PORSCHE 
Cayenne, Macan; 
AUDI Q7, Q5;  
VW Touareg

Спецголовка для 
снятия и установки 
колес с дисками AMG 
или  
алюминиевыми 
спортивными дисками 
с глубоко лежащими 
болтами

Поворотная!

1 S K è
EAN-No.  

4000896 +

903SLG-17/3 17 (3x) 85 3 191697
903SLG-19/3 19 (3x) 85 3 191734
903SPC/3 17 ∙ 19 ∙ 21 85 3 128754

Подходит для всех 
моделей TESLA

1/2" Специальный профиль, длина 86 мм
•	 Специально для демонтажа и монтажа колес с алюминиевыми дисками с гибридными колесными болтами во всех новых автомобилях MERCEDES BENZ
•	 �Для MERCEDES BENZ класс C тип 204, 204X; класс E тип 211, 212, 207; SLK тип 172; класс M тип 164,166; класс S тип 221, 222; класс CL тип 216
•	 Специально для демонтажа и монтажа колес  

с колесными гайками со специальным профилем 
Ä 21 мм в HYUNDAI i30, Tucson и KIA

Оптимальная 
модель для 
автомобилей с 
более глубокими 
отверстиями в 
колесном ободе, 
напр., в AUDI 
S-Line, AMG,  
OZ и пр.

Наборы

Специально для 
демонтажа и 
монтажа колес с 
алюминиевыми 
дисками в 
HYUNDAI, KIA, 
TOYOTA, MAZDA 
и всех моделях 
TESLA
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9041D-1 9041G-19041-1

900SLG-18x20/2 
EAN-No. 4000896242023

 Made in Germany

s 20 mm

+

s 18 mm

917S-3 
EAN-No. 4000896241927

 Made in Germany

900SLG-18x20 
EAN-No. 4000896241934

 Made in Germany

s 18 mm

s 20 mm
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b

Мы не несем ответственность за опечатки! Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПОСТАВЩИК

Устройства (пистолеты) для накачки шин с манометром

Стандарт Цифровой Калиброван-
ный

1 h 
бар

Длина 
шланга 

мм

Диапазон 
измерений манометра 

бар

Градуировка 
мм

x 
манометра 

мм
z 

кг
EAN-No.  

4000896 +

9041-1 8 400 0 – 12 0.1 63 0.4 147076
9041D-1 12 400 0 – 12 0.01 63 0.4 212378
9041G-1 10 1000 0 – 10 0.1 80 0.6 212385

Колеса  / Шины

1/2" Головка торцевая  
для колесных болтов FORD 18 x 20 мм
•	 Для механических приводов
•	 Поверхность: фосфатированная, со смазкой
•	 Длина: 50 мм

1/2" Набор торцевых головок для колесных болтов FORD 18 x 20 мм 
•	 Инструмент можно использовать с обеих сторон, в том числе для моделей FORD B-Max,  

C-Max, EcoSport, Fiesta, Focus, GrandC-Max, KA, Kuga, Mondeo, Puma, Ranger, Tourneo, Transit 
•	 Проблема: Если хромированное покрытие отсутствует или повреждено, с колесной гайкой больше  

нельзя работать, используя обычную головку 19 мм

Состав:
	− 900 SLg-18x20 Головка торцевая
	− 917 S-3 Удлинитель

1/2" Удлинитель
•	 С шариковым фиксатором
•	 Для механических приводов
•	 Поверхность: фосфатированная, со смазкой
•	 Длина: 75 мм

Для использования 
при отсутствии 

хромированного покрытия

Для применения 
при поврежденном / 
деформированном 

хромированном покрытии
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2169-12

2169-13

 Made in Germany

2169-76B 
EAN-No. 4000896230259

 Made in Germany

2168-2 
EAN-No. 4000896226870

 Made in Germany  Made in Germany 

3420-1 
EAN-No. 4000896224159

8

d 
160 mm

2169-8A

 Made in Germany

 Made in Germany 

2169/3 
EAN-No. 4000896241989

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Система смазки

Ключ для топливных 
фильтров 
•	 Простое применение даже в ограниченном 

пространстве 
•	 Для работы с корпусом топливного фильтра при 

замене фильтрующего элемента в FORD  
Duratorq 2,2 TDCI двигателях,  
Transit Custom с г. вып. 04/2012 →,  
Tourneo Custom с г. вып. 04/2012 →,  
Transit с г. вып. 08/2013 → 

•	 Привод для раб. инструмента: рифленый профиль
•	 Длина: 130 мм
•	 Наружный x: 160 мм

Головка торцевая FORD для 
резьбовой маслосливной 
пробки из пластика
•	 Форма головки точно подходит к резьбовой пробке 

маслосливного отверстия из пластика
•	 Предупреждает повреждения в результате, напр., 

использования неподходящих инструментов 
•	 Спецголовка для обслуживания маслосливной 

пробки из пластика, напр., для. CITROËN C4, C5, 
Spacetourer, Jumpy, DS4, DS5  с двигателем 2,0 Blue 
HDi г. вып. 09.2013 →; FORD Mondeo, S-Max, Kuga, 
Galaxy, Focus, C-Max с двигателем 2,0 TDCi г. вып. 
09.2014 →; FORD (США) Edge с двигателем 2,0 TDCi 
г. вып. 08.2015 →;  
FORD (Австралия) Kuga, Escape, Mondeo с 
двигателем 2,0 TDCi г. вып. 09.2014 →; OPEL 
Grandland X 2,0 D г. вып. 11.2017 →; PEUGEOT 308, 
508, 3008, 5008, Expert, Traveller с двигателем 2.0 
Blue HDi г. вып. 11.2013 →; TOYOTA   Proace Verso, 
автобус, фургон, бортовая платформа с двигателем 
2,0 D г. вып. 02.2016 →; OPEL/VAUXHALL  
Grandland X 2,0 D г. вып. 10.2017 → 

•	 Длина: 32 мм

1/2" Ключ для масляных 
фильтров
•	 Обслуживание масляных фильтров Purflux x 76 мм 

и 12 канавок
•	 С защитным покрытием     
•	 Например, для AUDI, CITROËN, DACIA, FIAT, FORD, 

MERCEDES BENZ, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, 
HONDA, OPEL, SUZUKI, VW, SEAT, ŠKODA 

•	 Масляный фильтр в различных двигателях 
RENAULT, напр., двигателе K9K, находится очень 
близко от зоны генератора или стартера,  
опасность: использование здесь обычного 
ключа для масляных фильтров может привести к 
короткому замыканию

•	 Внешний шестигранник 24 мм / Ä 76 мм рифленый 
профиль (6 канавок)

1/2" Набор ключей для масляных фильтров
•	 Для обслуживание масляных фильтров и корпусов масляных фильтров
•	 Обеспечивает жесткий захват корпуса масляного фильтра
•	 Возможна затяжка с контролируемым моментом
•	 Применение:

	− 2169-12: Масляные фильтры в моделях OPEL Astra K, Insignia B с дизельными 
двигателями 1,5 F15DVC, F15DVH с 77KW / 90KW 

	− 2169-13: Для работы с масляными фильтрами в HYUNDAI i30, Tucson KIA 
Ceed, Sportage, Soul, Stonic с двигателем 1,6 CRDI

	− 2169-8A: Для работы с масляными фильтрами в моделях FORD, например, 
с двигателями EcoBoost и пр. B-Max; C-Max 2; Fiesta 5-6-7; Focus 2-3; Fusion; 
Galaxy; Mondeo 4-5; Tourneo; Transit, Ka+; Kuga 2; S-Max  MAZDA 2 (DL, DJ) 
1,5D; 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D - 2,2D (BP) 1,8D; 5 (CW) 1,8-2,0; 6 (GG) 1,8-2,0 
(GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D; CX-3 (DK ) 1,5D-1,8D; CX-5 (KE,GH,KF) 2,2D; 
CX-7 (ER) 2,3D-2,5D; MX-5 (NC) 1,8-2,0

Состав:
	− 2169-12 
	− 2169-13
	− 2169-8A

НОВИНКА!

Ключ для масляных фильтров

1/2" Ключ для масляных фильтров
•	 Обслуживание масляных фильтров и корпусов масляных 

фильтров c наружным d 72 мм и 14-гранником  
специально в FORD 1.0 л / 1.1 л и 2.0 л   
двигатели EcoBoost

•	 Жесткий захват масляного фильтра или корпуса  
масляного фильтра

•	 Возможна затяжка с контролируемым моментом
•	 Наружный диаметр: 103 мм
•	 Модели FORD: B-Max, C-Max, EcoSport, Fiesta, Fiesta Active, 

Focus, Grand C-Max, Grand Tourneo, Connect, Mondeo, S-Max, 
Galaxy, Tourneo Connect, Tourneo Courier,  
Transit Connect, Transit Courier

1 i
Привод для раб. 
инструмента Ä

мм
x
 мм

EAN-No.  
4000896 +

2169-12 8 15 канавок 74,7 107 241798
2169-13 8 14-гранник 80 92 241859
2169-8A 8 15-гранник 74 105 232956

1 i
Привод для раб. 
инструмента Ä

мм
x
 мм

EAN-No.  
4000896 +

2169-14 8 14-гранник 72 103 244195
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2

1965/2 
EAN-No. 4000896223008

4591/4 
EAN-No. 4000896219650

4

 Made in Germany

4675-2

4675-1

4675-2

Мы не несем ответственность за опечатки! Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПОСТАВЩИК

Двигатель

Универсальный крюк и клин 
в наборе 
•	 Для снятия компонентов, напр., дверных 

зажимов, а также в качестве рычагов, в т. ч. для 
рихтовочных работ, резиновых уплотнений со 
стекол, дверей, ковриков, внутренней обивки  

•	 Клин из пластика: длина 214 мм, ширина 26,5 мм
•	 Универсальный крюк: длина: 180 мм 

Набор заглушек для трубопроводов 
•	 Очень быстрая блокировка трубопроводов и предупреждение вытекания 

жидкостей
•	 Для трубок тормозного привода, системы кондиционирования, 

сервоуправления и топливопроводов, которые невозможно зафиксировать  
с помощью зажимов для шлангов

•	 Простые заглушки с размерами 6,3 мм (1⁄4") ∙ 8 мм ( 5⁄16") ∙ 10 мм ( 3⁄ 8") и для 
двойной блокировки (напр.: соединения типа Banjo) размер 10 мм ( 3⁄ 8")

НОВИНКА!

Удлиненная и изогнутая рабочая 

часть обеспечивает доступ к 

труднодоступным местам!

1 Длина рабочего конца 
(мм) Смещение головки (мм) K EAN-No.  

4000896 +

4675-1 71 – 130 244331
4675-2 132 20 191 244348

В продаже с апреля 2022 г.!

Инструменты для разборки электрических разъемов VAG
•	Для бережной разблокировки электрических разъемов различных компонентов и датчиков, таких как форсунки, датчики 

магистрального давления, датчики уровня жидкости, катушки зажигания, датчики отрицательного давления, датчики износа 
тормозов, регуляторы давления, осветительные приборы и другие автомобильные разъемы группы VAG
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M N
155 265

 Made in Germany 

4968-6 
EAN-No. 4000896218431

M N H
60 98 23

986LG-11 
EAN-No. 4000896216536

 Made in Germany

10 x 10 mm

b 
s 11 mm

4956-4 
EAN-No. 4000896222339

4956-3 
EAN-No. 4000896219032

 Made in Germany

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Скребок для тормозных трубок
•	 Изогнутая модель обеспечивает работу в труднодоступных местах
•	 Удаление загрязнений, антикоррозионной защиты днища и ржавчины с тормозных трубок, а также поиск скрытых мест 

коррозии
•	 Можно работать в направлении на себя и от себя
•	 Сменное лезвие
•	 Для тормозных трубок x 4,75 мм
•	 Длина: 245 мм

4-х гранный напильник для тормозного суппорта
•	 Очень узкая модель 
•	 Для легкого удаления налипшей пыли, грязи и ржавчины с тормозного суппорта 

1/2" Спецголовка для тормозных суппортов
•	 Простое обслуживание соединений тормозных суппортов 	
•	 Соединение тормозных суппортов, напр., в MERCEDES BENZ класс ML, тип 166, г. вып. 2011 →, FORD Mondeo г. вып. 2014 →, C-Max, S-Max и Galaxy 

г. вып. 2015 →

Штангенциркуль для тормозных дисков / Диаметр
•	 Простое и быстрое измерение диаметра тормозного  

диска через отверстие в ободе без демонтажа колес 
•	 Для определения диаметра тормозного диска  

через отверстия в ободе колеса 
•	 Диапазон измерений: 200 – 400 мм 

Штангенциркуль / толщиномер для тормозных дисков
•	 Измерение возможно без демонтажа колес 
•	 Простое измерение прямо на автомобиле в присутствии клиента 
•	 Диапазон измерений: 0 – 60 мм (подходит и для грузовых автомобилей)
•	 Простое обслуживание
•	 Длина: 395 мм
•	 Указание: Учитывайте данные производителя автомобиля о предельном износе!

1 Наименование EAN-No.  
4000896 +

4968-12 Скребок для тормозных трубок 219964
4968-012 Запасное лезвие к скребку для тормозных трубок 4968-12 229871

Тормозная система
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4970P-1/4 
EAN-No. 4000896232970

4970/5 
EAN-No. 4000896235544

 Made in Germany

4970-5 4970-6 4970-7 4970-8 4970-9

Мы не несем ответственность за опечатки! Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПОСТАВЩИК

Набор инструментов для возврата  
поршней тормозных цилиндров, 
пневматический
•	 Универсальное применение благодаря новому набору адаптеров из 3 шт. и 

оптимизации основного устройства HAZET 4970P-1 
•	 Теперь можно использовать даже при далеко выдвинутых тормозных поршнях
•	 Подходит для тормозных поршней с правым и левым вращением
•	 Пневматическая поддержка в сочетании с поворотным рычагом обеспечивает 

легкий и быстрый возврат поршня без больших усилий
•	 Возможно одновременное нажатие и поворот или только нажатие тормозного 

поршня после замены тормозных накладок в системе дисковых тормозов
•	 В чемодане с ложементом из мягкого пенопласта и местами для хранения 

дополнительных адаптеров и инструкции по эксплуатации
Состав:

	− Основное устройство: 4970 P-1
	− Набор адаптеров: 4970 P-02/3, 3 шт.

Прилагаемый набор адаптеров 4970 P-02/3 обеспечивает гибкое применение 
имеющихся на рынке упорных шайб других производителей, напр.:
1 �Адаптер внутренний шестигранник Ä 13 мм для группы адаптеров  

HAZET 4970 или набора адаптеров 4970/5
2 �Адаптер наружный квадрат 10 мм 3⁄ 8"  для соединения с OEM  

специальными адаптерами оригинальных производителей, напр., всеми 
актуальными адаптерами MINI и BMW, тормозной суппорт  
BMW серия 1 до BMW X5 (актуально самый большой суппорт), SW-Stahl

3 �Адаптер с 2-мя цапфами, в т.ч. для VIGOR, SW-Stahl, KS-Tools, BGS, Kunzer

Максимально возможный отвод штока 
поршня в корпус
Теперь возможно использование даже при 
маленьком тормозном суппорте,  
например, в MINI и BMW серия 1 → X5, а также при 
очень далеко выдвинутых тормозных поршнях

Универсальное применение благодаря  

набору адаптеров из 3 шт.!

Решение проблем с далеко 

выдвинутыми тормозными 

поршнями и маленькими тормозными 

суппортами!

Тормозная система

Шток поршня выдвинут Шток поршня втянут

Набор адаптеров
•	 Универсальное применение для большого числа автомобилей
•	 Учитывайте данные производителя и конструкцию тормозного 

суппорта
Подходит для использования с  

4970P-1/4 и 4970-1
Консультант по  

применению

См. также Каталог инструмента 2022, стр. 423
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4912-5 
EAN-No. 4000896239900

 Made in Germany

2597-2/5 
EAN-No. 4000896242122

 Made in Germany 

2597-04 
EAN-No. 4000896241972

 Made in Germany 

4797-1 
EAN-No. 4000896121175

 Made in Germany 

7

 Made in Germany 

1847 
EAN-No. 4000896050918

2250-2 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

3/8" Клещи для установки манжеты на вал
•	 Для установки манжет из полимера Hytrel и специальных зажимов из 

нержавеющей стали с заданным моментом затяжки в комбинации,  
напр., с динамометрическим ключом HAZET 5110-3CT / 6110-1 CT

Кузов | Ходовая часть

Универсальный инструмент для корпуса 
ступичных подшипников (механический)
•	 Разжатие опор амортизатора и шарнира независимой подвески  

(для извлечения стойки амортизатора из корпуса ступичного подшипника)
•	 Большой диапазон разжатия обеспечивает универсальное применение
•	 Для работы с ручным инструментом
•	 Привод раб. инструмента: параллельные нажимные поверхности
•	 Диапазон разжатия: 5.0 – 11.5 мм
•	 Можно фиксировать с помощью Ä 17
•	 Простота использования: параллельные нажимные поверхности 

предупреждают случайное соскакивание или соскальзывание инструмента

Размеры
В  x  Ш  x  Д мм

z 
кг

32 x 39 x 56 0.15

Бита для дверного 
шарнира
•	 Размер привода для раб. 

инструмента: M12
•	 Длина: 22 мм

Съемник 
ударный
•	 M 16 x 1,5
•	 Вес груза 1,8 кг
•	 Длина: 460 мм

5/16" Набор бит для дверных шарниров
•	 Штекерное соединение 9 x 12 мм четырехгранник (
•	 Биты для всех дверных шарниров VW, AUDI, SEAT, ŠKODA в одном наборе 
•	 Возможна затяжка винтов с контролируемым моментом (Учитывайте данные  

производителя ТС)
•	 Установка, снятие и регулировка двери со стороны водителя или пассажира:

	− Снятие или раскручивание в комбинации с держателем инструмента HAZET 6396 
	− Установка с помощью динамометрического ключа HAZET 6290-1CT или 5290-3CT

•	 Применение:
	− 2597-01: VW, ŠKODA Fabia 2 г. вып. 2007 → 2014, Roomster г. вып. 2006  → 2015,  
AUDI A5 г. вып. 2007 → 2016    

	− 2597-02: VW Golf 4 г. вып. 1997 → 2006, Golf 7 г. вып. 2012 → 2021, Passat B5 г. вып. 1996 → 2000,  
SEAT León г. вып. 1999 → 2006  

	− 2597-03: VW Golf 5 г. вып. 2003 → 2008, Golf 6 г. вып. 2008 → 2012, Passat B6 г. вып. 2005 → 2010,  
Caddy г. вып. 2004 → 2010, Beetle г. выр. 2011 → 2019, Sharan 2 г. вып. 2010 →, 
Tiguan г. вып. 2011 →, Touran г. вып. 2010 →, ŠKODA Superb г. вып. 2008 →       

	− 2597-04: VW Polo 6 г. вып. 2017→, T-Cross г. вып. 2018, ŠKODA Fabia 3 г. вып. 2014→,  
PORSCHE Panamera

	− 2100-02: Для замены бит и работы с винтом с внутренним шестигранником
Состав:

	− 2597 Съемный инструмент для дверных шарниров, включая биту T45 TORX®

	− 2597-02 Бита (XZN) M10
	− 2597-03 Бита (XZN) M8
	− 2597-04 Бита (XZN) M12
	− 2100-02 Ключи Г-образные

Оригинальный 
размер

Подходит для 

использования с 4935-11/12
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 Made in Germany 

1847-12/15 
EAN-No. 4000896221288

 Made in Germany 

4935-11/12 
EAN-No. 4000896217434

1847-128/2 
EAN-No. 4000896242009

 Made in Germany 

Мы не несем ответственность за опечатки! Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПОСТАВЩИК

Ходовая часть | Карданные валы

Набор щипцов для стопорных колец
•	 Более простой и бережный монтаж шарнира приводного вала: при 

установке шарнира приводного вала с помощью внутреннего стопорного 
кольца исключается повреждение зубчатого зацепления шарнира и вала 

•	 Правильная, центрированная установка стопорного кольца при монтаже 
шарнира на приводном валу 

•	 Простая фиксация установочных щипцов над стопорным кольцом без 
повреждения пыльника

•	 При ударе по шарниру щипцы автоматически соскальзывают вниз
•	 Подходят для приводных валов всех производителей

Состав:
	− Щипцы для стопорных колец 1847-12
	− 7 пар полуколец разных диаметров:
	− Полукольца x: 19 ∙ 21,4 ∙ 22,3 – 23 ∙ 23,8 – 24,6 ∙ 26,2 – 26,9 ∙  
28,5 – 29,2 ∙ 30 мм

РАЗРАБОТАНО  
СОВМЕСТНО С 

Набор инструментов для демонтажа / монтажа 
приводных валов
•	 Для снятия шарнира (ШРУС) с вала и втягивания вала через ступицу с использованием 

одного инструмента 
•	 Снятие шарнира (ШРУС) с приводного вала с помощью втулок или ходового винта в 

комбинации, напр., с ударным съемником HAZET 4797-1 (не входит в набор) 
•	 Втягивание приводного вала через ступицу в автомобилях, где эта работа затруднена
•	 Подходит для автомобилей всех марок
•	 Для приводных валов с наружной и внутренней резьбой

Состав:
	− 2 �ходовых винта (M14, M16) для вытягивания приводного вала через ступицу или 

		  для отделения шарнира от вала для шарниров с внутренней резьбой
	− 2 втулки для опоры на ступице
	− Ходовая гайка
	− 7 адаптеров резьбовых втулок

	− M16 x 1.5 (VAG, MAZDA)
	− M18 x 1.5 (Volvo, SUZUKI, OPEL)
	− M20 x 1.5 (MERCEDES BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA)
	− M22 x 1.5 (FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI)
	− M24 x 1.5 �(RENAULT, BMW, MERCEDES BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG)
	− M27 x 1.5 (PSA, BMW, FORD)
	− M30 x 1.5 (MERCEDES BENZ, PSA, BMW)

 Дополнение:

Пара полуколец 
•	 Дополнение к набору щипцов для стопорных 

колец HAZET 1847-12/15
•	 Простой, бережный монтаж шарнира 

приводного вала в VW T5/T6
•	 Пара полуколец: x 32,8 мм
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Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Универсальный набор инструментов для внутренней стяжки 
пружин, 6 предметов
•	 Демонтаж и монтаж винтовых пружин на задней оси
•	 Новая, интегрированная в корпус защита от проворачивания  

для нижних упорных пластин благодаря своей компактной конструкции уменьшает  
наружный диаметр всего до d 32 мм

•	 Маятниковая шестигранная головка для равномерного распределения усилия  
с интегрированной защитой от проворачивания для верхник упорных пластин

•	 Возможна односторонняя фиксация шпинделя с помощью расположенного  
наверху шестигранника, напр., комбинированным ключом HAZET 600N-13

•	 Для снятия и установки пружин с маленьким промежутком между витками, напр., 
 в MINI Cooper S (третье поколение) ∙ VW Passat (B8)

•	 Увеличение длины зажима до 120 мм и увеличение максимальной нагрузки для возрастающего веса  
транспортных средств (электромобилей и гибридных автомобилей) для безопасной работы до 31 000 Н → 
Протестировано как минимум с четырехкратным запасом прочности (знак GS - гаранированная безопасность)

•	 Угол поворота упорных пластин 17° позволяет теперь демонтировать C-образные (изогнутые)  
пружины, напр., в AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7

•	 Внутренняя и внешняя направляющие упорных пластин предотвращают выскальзывание пружины
•	 Все упорные пластины с многоразовыми, сменными защитными накладками из пластика

Состав:
	− Инструмент для внутренней стяжки пружин 4904-1 (шпиндель, приводная гайка, прижимная втулка с защитой от 
проворачивания)

	− Упорная пластина 4904-10 ∙ Диапазон зажима 64 – 115 мм
	− Упорная пластина 4904-11 ∙ Диапазон зажима 64 – 115 мм
	− Упорная пластина 4904-12 ∙ Диапазон зажима 79.5 – 133 мм
	− Упорная пластина 4904-13 ∙ Диапазон зажима 79.5 – 133 мм
	− Двойной торцевой трубчатый ключ 4902-224 ∙ Ä 24 мм

Проверено на автомобилях  
следующих производителей:
AUDI · BMW · CITROËN · FIAT · FORD ·  
HYUNDAI · KIA · MAZDA ·  
MERCEDES BENZ · MINI · OPEL · 
PEUGEOT · RENAULT · SEAT · ŠKODA · 
TOYOTA · VOLKSWAGEN

Универсальное применение

почти на всех легковых автомобилях!

Ходовая часть

Угловое 
отклонение

Защита от проворачивания

Длина всего 202 мм!

Защита от проворачивания

Пластиковые защитные накладкиПластиковые защитные накладки

31.000 N
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4912-6 
EAN-No. 4000896238835

 Made in Germany 

?  
30 mm

 Made in Germany 

4904/6 
EAN-No. 4000896238897

Мы не несем ответственность за опечатки! Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПОСТАВЩИК

>	 Работа выполняется одним человеком
>	� Отсутствие затратных по времени работ  

при демонтаже пружин
	 – �Нет необходимости снимать компоненты 

оси
	 – �Больше не требуется регулировка углов 

установки колес (сход-развал)
	 – �Демонтаж и монтаж с каждой стороны  

за несколько минут

Вывод: компактная конструкция HAZET 
позволяет заменять пружины во  
многих автомобилях со значительной экономией 
времени!

Опорное устройство для многорычажных подвесок
•	 Универсальное применение почти для всех автомобилей
•	 	Защитные накладки предотвращают повреждение деталей автомобиля
•	 	Облегчает снятие пружин заднего моста
•	 Используется в комбинации с 4904/6
•	 Диапазон зажима: 80 – 127 мм
•	 Диаметр упора: ? 30 мм
•	 Безопасность: хорошо видимая цепь напоминает о необходимости снятия инструмента
•	 Длина цепи: 750 мм

Проверено на автомобилях  
следующих производителей:

Ходовая часть

Основные преимущества:

Защита от проворачиванияФиксация Ä 13 ммСжатие и фиксация

 Дополнение: 

Предотвращает нежелательный 

подъем ходовой части в процессе 

натяжения пружины!
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4903/4 
EAN-No. 4000896180561

 Made in Germany 

Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

Ходовая часть

Стационарный универсальный съемник 
пружин
Новейшая концепция фиксации и монтажа
•	 Поворачивается в горизонтальное или вертикальное рабочее положение
•	 Рекомендация HAZET относительно эргономичной рабочей высоты: фиксировать в 

вертикальном положении, работать в горизонтальном
•	 Исключается опасность повреждения амортизаторов (исключена возможность 

перегрузки)
•	 Простая установка и фиксация амортизаторной стойки
Высокая надежность
•	 Надежная фиксация опор
•	 Исключена опасность повреждения резьбы штока
•	 Постоянная фиксация пружины в течение всего рабочего процесса
Надежная инвестиция - использование компонентов СИСТЕМЫ 4900
•	 Можно использовать основные устройства съемника 4900-2 A и все упорные 

пластины системы 4900
•	 Гарантия применения в будущем
Возможность документирования благодаря наличию шкалы
•	 Существенная экономия времени в случае повторной работы
•	 Постоянная фиксация экономит время установки при работе с аналогичной 

амортизаторной стойкой
Универсальное устройство подходит почти ко всем типам амортизаторных стоек
Демонтаж без нагрузки/ Монтаж при полностью разгруженном амортизаторе

Съемник пружин 
амортизаторных стоек 4903/4

Фиксация амортизаторной стойки

1 4900-2A 	основное устройство с безопасным адаптером 5
2 4903-1 	 основная опора
3 �4903-2 	 упорная тарелка (регулируемая)
4 ��4903-3 	 упорная пластина (регулируемая)

Видео с 
демонстрацией  

применения  
4903/4W203

Видео с 
демонстрацией  

применения  
4903/4
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4900-2A/5 
EAN-No. 4000896086054

 Made in Germany 

Мы не несем ответственность за опечатки! Дополнительную информацию по всем товарам Вы найдете на сайте: www.hazet.de 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПОСТАВЩИК

Ходовая часть

Поворотная Оптимальная рабочая высота около 1.30 м

Регулируется вертикально,  
работает горизонтально

Можно использовать реверсивную трещотку, 
аккумуляторный гайковерт или пневматическую трещотку 
без ударной функции

Набор безопасных съемников пружин 
амортизаторных стоек
•	 Можно использовать с ударным инструментом
•	 Закрытая защищенная конструкция – не требует обслуживания!
•	 Возможность быстрой замены пар упорных пластин
•	 С зажимной планкой для тисков
•	 Не нужен никакой иной специнструмент
•	 Подходят почти к 100 различным типам автомобилей 
•	 Состав:

	− Основное устройство 4900-2A 
	− 4 упорные пластины по 2 x 4900-11 и 4900-12

Консультант по  
применению
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 Made in Germany 

179NXXL-8

179NXXL-8/378 
EAN-No. 4000896232390

163-382/3 163-479/26  K, L, N, b, 

163-380/4 163-527/56  K, L, N, b,

163-515/16 163-478/40   c 5  6  8

163-172x50 163-481/194   $,   b, K, L, M, N 6, 7 8, F

16
3-

25
9/

14

2128N-1

 Made in Germany 

В x Ш x Г
1 020 x 1 133 x 518 мм

Рабочая поверхность  
из нержавеющей стали
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Ваш поставщик инструмента HAZET

Инструментальная 
тележка и 378 
инструментов для 
профессионалов

1 Количество 
выдвижных 

ящиков
179NXXL-7 7

179NXXL-8 8

Инструментальная тележка без 
комплекта инструментов

4
00
08
96

24
48
81




